附件

2024—2026年北京市农机购置与应用补贴机具

补贴额一览表（2026年度）
	大类
	小类
	品目
	档次名称
	基本配置和参数
	北京市最高补贴额（元）

	设施农业设备
	温室大棚设备
	水肥施用装备
	悬挂式自走喷灌设备主机（单栋温室用）
	1.运行速度4-24m/min可调。2.喷洒宽度7-15m。3.喷嘴流量：0.5-3L/min可调。最小颗粒可达50μm。4.支持本地、远程机手机端控制。支持定时、定量灌溉。5.额定功率0.25kW。6.供水要求：流量5000L/h，压力0.28MPa。
	11000

	设施农业设备
	温室大棚设备
	水肥施用装备
	悬挂式自走喷灌设备主机（连栋温室用）
	1.运行速度4-24m/min可调。2.喷洒宽度7-20m。3.喷嘴流量：0.5-3L/min可调。最小颗粒可达50μm。4.支持本地、远程机手机端控制。带自动转移装置，实现多跨自动转移。支持定时、定量灌溉。5.额定功率0.25kW。6.供水要求：流量5000L/h，压力0.28MPa。
	21000

	设施农业设备
	温室大棚设备
	水肥施用装备
	自走式喷灌机（轨道）
	包含不锈钢机轨道、滑车、吊挂装置、高性能供水管线等安装配件。包含安装。
	18.4元/米

	设施农业设备（删除）
	温室大棚设备
	设施植保装备
	自动喷雾机
	1.连栋温室种植面积≥2公顷。2.具有消毒、灌溉、加湿等功能。3.软管长度≥200m。4.行进速度≥70m/min。5.导轨宽度：40-80cm。
	3.5元/㎡

	设施农业设备
	温室大棚设备
	设施植保装备
	智能高压微雾设备（主机）
	1.可远程调控，实现自主调节压力。2.运行功率2.5kW以上，转速1450r/min，流量80L/min，压力30-90Pa。雾滴直径≤10μm。3.喷雾半径≥2.5m。5.带高低液位保护及三级过滤。6.支持植保打药、自动清洗功能。7.电机热过载保护及漏电保护。8.压力控制装置系统，变频。
	9500

	设施农业设备
	温室大棚设备
	设施植保装备
	普通高压微雾设备（主机
	1.功率≥1.5kw。2.转速≥1450r/min，流量≥20L/min，压力≥30Pa，双侧可见喷幅不低于3m，雾粒粒径≤50μm 。3.主机自带过滤系统
	1050

	设施农业设备
	温室大棚设备
	设施植保装备
	普通高压微雾管道
	1.管道采用PE或PA或不锈钢材质。2.喷头采用不锈钢或纯铜镀镍高压喷头。3.与高压微雾接通使用。
	2.6元/米

	设施农业设备
	温室大棚设备
	设施植保装备
	高压喷雾系统管线及喷头
	1.包括超高压不锈钢管道、不锈钢喷头喷座、固定钢丝绳、电源线、线管等其他安装辅材。喷嘴孔径≤0.4mm。2.喷雾工作压力≥8kpa。4.包括安装费。
	16元/m

	设施农业设备
	温室大棚设备
	设施植保装备
	高压喷雾设备
	 1.喷嘴直径≤5mm,雾粒粒径≤50μm。2.AC380V供电、功率≥550W。3.带高低液位保护及三级过滤。4.支持本地、远程机手机端控制。
	28元/㎡

	其他机械
	其他机械
	其他机械
	推车式动力喷雾机
	1.机架形式：推车式。
2.净重：49kg。
3.液泵：26 三缸柱塞泵。
4.液泵流量：3-22L/min。
5.药管形式：18 米自动回缩管。
6.药箱容积：150L。
7.传动形式：直连传动。
8.尺寸(mm)：1100*450*870。
9.配套动力：电机。
10.工作压力：1.5-5MPa。
11.电机功率：1000W。
12.电压：DC-48V。
13.驱动电源：硅胶阀控式蓄电池。
14.控制模式：遥控手柄、控制盒。
	560

	其他机械
	其他机械
	其他机械
	工厂化养殖水循环净化成套装备
	1.微滤机1套，含微滤机放置池、泵池。框架外形尺寸：长宽高230*135*159cm。
2.滚筒尺寸：直径120cm，长度175cm。
3.材质：304不锈钢。
4.焊接方式：激光焊接。
5.滤网目数：75um/目数200目。
6.功率：传功功率：0.55kW；反冲洗功率：1.5kW；电压：380v；电机控制方式：变频。
7.启动、报警、启停、冲洗方式：定时控制，液位控制结合。
8.是否能远程入物联网系统：可以接（可配装）。
9.滤网材质、片数、更换方式：316不锈钢，35片，可单片更换。
10.减速电机：380V，0.55kW。
11.循环水泵（2套）：380V，5.5/7.5kW ≥300T/H，含变频器。
12.PP板鱼池（1套）：≥8mm以上，有效养殖水体≥200T。水体含空气增氧系统和纯氧增氧系统DO≥8mg/L满足养殖密度≥50KG/立方水体。
13.臭氧机：不锈钢机箱100G/H，220V，1.6kW，高压输出。风冷+水冷 ，含臭氧混合器氟管道。
14.紫外线：304不锈钢  进水口200MM 380V 3kW 灯管寿命≥10000H，含时间累计器。
15.生化池：每套系统生化水体≥90立方，含瀑气脱气系统。
16.生化池填料：1批聚氨酯亲水海绵填料，比表展开面积≥4000平方/立方，填料≥60立方以上。
17.风机：≥3套，生化池/鱼池≥5.5kW，380V三相高压罗茨风机，含变频器。
18.数字化控制箱：1套，304不锈钢200A机箱在线远程监控PH，溶氧，温度，液位报警，断电报警，漏电保护。
19.管道：1套进水、回水、出水、排水、供气灰色抗压6kg以上华亚PVC管。

20.养殖水循环系统，一小时交換一次。
	682500

	其他机械
	其他机械
	其他机械
	TLC-3WFS-303HA智能喷洒机器人
	1.智能喷洒机器人由轨道喷洒机器人、地面站、APP、数据处理中心四部分组成。
2.轨道机器人药箱容量30升±10%；地面站药桶容量100升±10%。
3.轨道喷洒机器人在空中架设的轨道运行。
4.喷幅≥30米；喷雾量≥1.5升/分；最小雾滴粒径：20微米。
5.喷幅范围内，叶片正面着药不少于50滴/平方厘米；叶片背面着药不少于25滴/平方厘米。
6.最大行走速度≥15米/分。
7.锂离子电池额定容量：22.5V，27Ah。
8.设备有效度>98%；平均无故障时间间隔>400小时。
9.设备具有自主充电及充电管理的功能，能及时补充电量。
10.APP具有操控设备的功能，能对喷洒参数及任务参数进行设定，并支持同一账户下管理不少于50台设备的能力；具有显示药量、行进速度、喷洒距离、设备状态、电池电量、网络状况以及喷洒实时视频的功能。
11.设备具有防滴功能，停止喷雾5s后，单位时间内喷头漏滴的液滴数量不大于2滴/分钟。
12.地面站具有自动搅拌功能。
13.设备具有自主计算调节喷雾量的能力，并根据喷洒总量自主调节行走速度，正常作业完成后，药箱剩余药液不大于100毫升。
14.为适应不同喷洒需求，设备具有调节雾滴粒径的能力。
15.为节省人工装药及操作，设备具有自主装药、断点续喷功能，断药点和续喷点的距离不大于5厘米。
16.为便于用户查询，数据处理中心存储喷洒记录，并能从APP上查看喷洒记录。
17.设备具有故障提示功能，设备具有故障提示灯、APP具有故障提示弹窗以及电话提醒用户。
18.设备具有剩余药液清理及管路清洗的功能，正常作业完成后，剩余药液能及时喷出，并自动抽取清水清洗地面站药桶及上药管路。
	13300

	其他机械
	其他机械
	其他机械
	智能喷洒机器人
	1.智能喷洒机器人由轨道喷洒机器人、地面站、APP、数据处理中心四部分组成。
2.轨道机器人药箱容量50升±10%；地面站药桶容量300升±10%。
3.轨道喷洒机器人在空中架设的轨道运行。
4.喷幅≥30米；喷雾量≥2.5升/分；最小雾滴粒径：20微米。
5.喷幅范围内，叶片正面着药不少于50滴/平方厘米；叶片背面着药不少于25滴/平方厘米。
6.最大行走速度≥22.5米/分。
7.锂离子电池额定容量：22.5V，106Ah。
8.设备有效度>98%；平均无故障时间间隔>400小时。
9.设备具有自主充电及充电管理的功能，能及时补充电量。
10.APP具有操控设备的功能，能对喷洒参数及任务参数进行设定，并支持同一账户下管理不少于50台设备的能力；具有显示药量、行进速度、喷洒距离、设备状态、电池电量、网络状况以及喷洒实时视频的功能。
11.设备具有防滴功能，停止喷雾5s后，单位时间内喷头漏滴的液滴数量不大于2滴/分钟。
12.地面站具有自动搅拌功能。
13.设备具有自主计算调节喷雾量的能力，并根据喷洒总量自主调节行走速度，正常作业完成后，药箱剩余药液不大于100毫升。
14.为适应不同喷洒需求，设备具有调节雾滴粒径的能力。
15.为节省人工装药及操作，设备具有自主装药、断点续喷功能，断药点和续喷点的距离不大于5厘米。
16.为便于用户查询，数据处理中心存储喷洒记录，并能从APP上查看喷洒记录。
17.设备具有故障提示功能，设备具有故障提示灯、APP具有故障提示弹窗以及电话提醒用户。
18.设备具有剩余药液清理及管路清洗的功能，正常作业完成后，剩余药液能及时喷出，并自动抽取清水清洗地面站药桶及上药管路。
	16800

	其他机械
	其他机械
	其他机械
	吉福瑞手扶式火焰除草机
	1.外形尺寸：1700*1500*820mm。
2.整机质量：24kg。
3.使用材料：不锈钢/铝。
4.工作宽度（mm）：1200（另可定制800或其他宽度）。
5.燃烧喷头数量（个）：8（800mm宽度时5个）。
6.使用气体：丙烷（或天然气）。
7.使用气罐类型：5-13kg。
	2625

	其他机械
	其他机械
	其他机械
	温室加温成套设备
	1.设备功率8.0kW。
2.供热方式：水暖。
3.循环供水系统搭配1寸管道，供应长度≥2500-4500m。
4.供水系统覆盖面积3-6亩。
5.最低工作温度≥零下20℃。
	23800

	其他机械
	其他机械
	其他机械
	空气源热泵食用菌智慧种植方舱（35㎡）
	1.种植面积≥35㎡，舱体面板厚度≥100mm，聚氨酯板填充，B1级防火，容重≥40kg，钢板厚度≥0.3mm。
2.种植架为冷轧管包塑，层架≥7层，单侧长度≥10m，包塑管横支撑≥6分。
3.补光灯色温6000K，配备蓝光灯，可分时段分档位控制，灯带每米功率≥8W，整舱灯带长度≥250m。
4.排风系统：风量≥4000m³/h，功率≥0.3kW，全压≥100Pa。
5.送风系统：软布袋送风，布袋为阻燃材质，均匀射流送风。布袋风管直径≥400mm。
6.全热回收型空气源热泵养殖空调节能系统：制冷量≥20kW，制热≥25kW，功率≥8kW，风量≥6000m3/h，风压≥400Pa，舱内温度区间0-35℃。在种植过程中可通过内循环控湿，湿度控制在70%RH以内。
7.加湿系统：分为3种加湿方式，喷淋、滴灌、超声波加湿，超声波加湿颗粒≤5微米，加湿量≥20kg/h，可分时分段自动控制。
8. 二氧化碳控制参数：400-20000可控，跳动幅度≤5ppm，排空时间≤5min。
9.配备新风阀、回风阀，铝合金风阀带电动执行器，可模拟量控制，0-100%可调可控。
10.控制系统：配备10寸手操器，包括显示、监控、存储、远程数据监控等功能，智能APP系统，通过程序设置为食用菌匹配生长工艺，实现生长期自动运行，可细化工艺分段200个以上。
	59500

	其他机械
	其他机械
	其他机械
	全热回收型空气源热泵食用菌智慧种植方舱（60㎡）
	1.种植面积≥60㎡，舱体面板厚度≥100mm，聚氨酯板填充，B1级，容重≥40kg，钢板厚度≥0.3mm。
2.种植架为冷轧管包塑，层架≥7层，单侧长度≥14m，包塑管横支撑≥6分。
3补光灯色温6000K，配备蓝光灯，可分时段分档位控制，灯带每米功率≥8W，整舱灯带长度≥450m。
4.排风系统：风量≥6000m³/h，功率≥1kW，全压≥100Pa。
5.送风系统：软布袋送风，布袋为阻燃材质，均匀射流送风。布袋风管直径≥400mm。
6.全热回收型空气源热泵养殖空调节能系统：制冷量≥34kW，制热量≥40kW功率≥13kW，风量≥10000m3/h，风压≥400Pa，舱内温度区间0-35℃。在种植过程中可通过内循环控湿，湿度控制在70%RH以内。
7.加湿系统：分为3种加湿方式，喷淋、滴灌、超声波加湿，超声波加湿颗粒≤5微米，加湿量≥30kg/h，可分时分段自动控制。
8. 二氧化碳控制参数：400-20000可控，跳动幅度≤5ppm，排空时间≤5min。
9.配备新风阀、回风阀，铝合金风阀带电动执行器，可模拟量控制，0-100%可调可控。
10.控制系统：配备10寸手操器，包括显示、监控、存储、远程数据监控等功能，智能APP系统，通过程序设置为食用菌匹配生长工艺，实现生长期自动运行，可细化工艺分段200个以上。
	87500

	其他机械
	其他机械
	其他机械
	全热回收型空气源热泵食用菌智慧种植方舱（110㎡）
	1.种植面积≥120㎡，舱体面板厚度≥100mm，聚氨酯板填充，B1级，容重≥40kg，钢板厚度≥0.3mm。
2.种植架为冷轧管包塑，层架≥7层，单侧长度≥14m，包塑管横支撑≥6分。
3补光灯为色温6000K，配备蓝光灯，可分时段分档位控制，灯带每米功率≥8W，整舱灯带长度≥600m。
4.排风系统：风量≥11000m³/h，功率≥1.2kW，全压≥100Pa。
5.送风系统：软布袋送风，布袋为阻燃材质，均匀射流送风。布袋风管直径≥400mm。
6.全热回收型空气源热泵养殖空调节能系统：制冷量≥68kW，制热量≥75kW功率≥30kW，风量≥15000m3/h，风压≥700Pa，舱内温度区间0-35℃。在种植过程中可通过内循环控湿，湿度控制在70%RH以内。
7.加湿系统：分为3种加湿方式，喷淋、滴灌、超声波加湿，超声波加湿颗粒≤5微米，加湿量≥50kg/h，可分时分段自动控制。
8. 二氧化碳控制参数：400-20000可控，跳动幅度≤5ppm，排空时间≤5min。
9.配备新风阀、回风阀，铝合金风阀带电动执行器，可模拟量控制，0-100%可调可控。
10.控制系统：配备10寸手操器，包括显示、监控、存储、远程数据监控等功能，智能APP系统，通过程序设置为食用菌匹配生长工艺，实现生长期自动运行，可细化工艺分段200个以上。
	148750

	其他机械
	其他机械
	其他机械
	全热回收型空气源热泵食用菌智慧种植方舱（150㎡）
	1.种植面积≥150㎡，舱体面板厚度≥100mm，聚氨酯板填充，B1级，容重≥40kg，钢板厚度≥0.3mm。
2.种植架为冷轧管包塑，层架≥7层，单侧长度≥14m，包塑管横支撑≥6分。
3补光灯色温6000K，配备蓝光灯，可分时段分档位控制，灯带每米功率≥8W，整舱灯带长度≥700m。
4.排风系统：风量≥12000m³/h，功率≥1.3kW，全压≥100pa。
5.送风系统：软布袋送风，布袋为阻燃材质，均匀射流送风。布袋风管直径≥400mm。
6.全热回收型空气源热泵养殖空调节能系统：制冷量≥80kW，制热量≥95kW，功率≥33kW，风量≥18000m3/h，风压≥700Pa，舱内温度区间0-35℃。在种植过程中可通过内循环控湿，湿度控制在70%RH以内。
7.加湿系统：分为3种加湿方式，喷淋、滴灌、超声波加湿，超声波加湿颗粒≤5微米，加湿量≥60kg/h，可分时分段自动控制。
8. 二氧化碳控制参数：400-20000可控，跳动幅度≤5ppm，排空时间≤5min。
9.配备新风阀、回风阀，铝合金风阀带电动执行器，可模拟量控制，0-100%可调可控。
10.控制系统：配备10寸手操器，包括显示、监控、存储、远程数据监控等功能，智能APP系统，通过程序设置为食用菌匹配生长工艺，实现生长期自动运行，可细化工艺分段200个以上。
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	作业监测终端（含视觉识别功能）
	1功率：≤10W；电压：9~36V。
2.工作温度：-40℃~ 80℃；工作湿度：≤95%（非凝结）；防护等级：IP66。
3.物理接口：有线输入/输出：以太网, CAN, UART；GNSS 天线接口：2 x SMA；4G 接口：1x SMA；无线接口：1xWi-Fi；摄像头输入：x MIPI CSI-2。
4.全频 GNSS 模组：支持BDS、GPS、Galileo、GLONASS 等。
5.精标IMU：加速度计全温零偏 1（Ty）mg，零偏 不稳定性 30μg，角度随机游走 0.04m/s/√h 陀螺全温零偏 0.03（Ty）°/s，零偏 不稳定性 0.8°/h，角度随机游走 0.05°/√h。
6.定位：最高输出频率：200Hz；水平&高程定位精度（RTK FIX 状态下）：3cm；航向精度：0.1°（1m 天线基线）；速度精度：0.05m/s；无 GNSS 信号场景：0.7% @1KM/120s。
7.感知识别：最大工作范围：0.28-20m；精度：＜5%（10 米内）；特征物识别：支持行人、车辆、两轮车、农机具、树枝、秧苗识别，支持场景定制化。
	1750

	其他机械
	其他机械
	其他机械
	水产品加工设备（补充详细的参数，现有参数未能反映出设备核心指标）
	1.清洗机。材质：304不锈钢；功率：≥5kW；清洗方式：气泡式清洗，输送带输送；产能：清洗≥2t/小时。
2.去鳞机。材质：304不锈钢；功率：≥10kW；处理能力： ≥40条/分钟。 
3.去头机。材质：304不锈钢；功率：≥1kW；处理能力： ≥60条/分钟。
4.去中骨开片机。材质：304不锈钢；功率：≥1.5kW；处理能力：≥40条/分钟。
5.流水线工作台。材质：304不锈钢；功率：≥2kW。
6.去皮机。材质：304不锈钢；功率：≥0.75kW；产能：≥100片/分钟
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	种子加工成套设备
	一、风筛除尘设备
1.地坑进料仓及吸尘罩（风筛与包衣）。钢板厚度:2.0mm，锰钢耐磨板。有效容积:3m³。仓内种子自流性好，无阻碍种子流动的死角, 无残留，种子更换品种无需人工清理，无混种风险。地坑上口配有安全金属栅格网，防止大杂或编织袋等杂物进入提升机。
2.地坑振动给料器。产量：≥15t/h，功率：0.55kW， 振幅：1.5mm，振动频率：5000次/min，种子料流均匀、噪音低，喂入量10-12吨/小时。   
3.风筛式清选机。木质双筛箱，5层筛网总面积15㎡，筛箱振动频率280r/min,筛箱振动幅度14mm，筛箱倾角5-6°，净度≥98%，产量15t/h。
4.风筛选进料提升机。低速、米机斗，双管机型，产量：15t/h，提升线速30r/min，破碎率0.01%，配有运行监测数据反馈，逆止器防倒转。
5.风筛选脉冲除尘器。双锥体钢板厚3mm，除尘风量：15000m³/h，过滤面积300m2，过滤风速2-4m/min，过滤效率99%，达到环保验收标准。
6.除尘风机。C式风机，风量20000m³/h，全压1187Pa,转速900r/min。
7.除尘器排灰旋转阀。自动排灰，排灰量9L/min。
8.除尘管道。∅500mm，镀锌螺旋管，厚1.5mm。包含除尘控制柜。
二、比重包衣设备
1.比重式精选机。正压式比重，5台独立的低噪音下风机，主机的振动频率变频控制，选种台面的纵、选种台面积7.8m²，振动频率280r/min，振动幅度14mm，横向倾角0-6°，纵向倾角0-10°，净度99%， 风量35000m³/h，产量:10t/h。
2.吸尘罩。全罩除尘，无粉尘外溢。
3.比重缓存仓。容量4m³，钢板厚度≥2mm。
4.比重提升机。低速、米机斗，双管机型，产量：15t/h，提升线速30r/min，破碎率0.01%，配有运行监测数据反馈，逆止器防倒转。
5.批次式包衣机。主机具有数控程序，液晶触摸屏，全中文操作界面，主机变频器多速段智能调速，所有程序由 PLC 可编程序控制器集中控制，故障自动诊断、报警、并提示故障点。产量：≥15t/h，药种比例:      1:80-1:300，包衣合格率：≥99％，包衣均匀度：≥99％，种子计量精度：±0.2%g，药液计量精度：±0.2%g，搅拌体材料：耐磨不锈钢，供药方式：双泵称重供药。
6.包衣缓存仓。容量≥4m³，钢板厚度≥2mm。
7.包衣进料水平提升机。提升线速：≥10m/min ，产量：≥15t/h，功率：≥2kW，材料厚度：≥2.5㎜，无破碎。
8.包装机进料水平提升机。提升线速：≥10m/min，产    量：≥15t/h，功率：≥2kW，材料厚度：≥2.5㎜，无破碎。   
9.提升机分料三通。气动，自动控制。
三、振动输送机、暂存仓、平台、控制柜
1.振动输送机。水平振动输送，产量≥15t/h，输送槽宽550mm，振动频率500r/min,振动幅度8mm。
2.手自一体插板阀。用于控制仓下料的流量，可手动/自动转换，最大流量20t/h。
3.成膜仓。组合拼装式结构，单个容量20立方,锥底钢板厚度3mm，配有料位器，与主机形成互锁。
4.成膜仓进料水平提升机。提升线速：≥10m/min，产量：≥15t/h，功率：≥2kW，材料厚度：≥2.5㎜，无破损。
5.仓上U型输送机。皮带式U型输送。
6.仓下振动输送机。振动式输送槽底带网格。
7.钢架平台。面积≥130㎡。
8.总控制柜。触摸屏操作，故障自动提示，设备一键启动，数据自定义名称后一键保存，动态加工流程图像，可根据不同清选需求开、停任一台主机进行选择性使用，误操作时程序拒绝启动。额定功率： 500kW/h，额定工作电压：380V，额定工作频率：50HZ，额定绝缘电压：690V，过电压等级：III，耐压水平：2.5KV 50HZ 1min，温升：符合IEC947-1、GB7251-2004规定，安全等级：IP54。
四、包装系统
1.立式制袋包装机。主体碳钢喷塑制作，与物料接触地方为304不锈钢材料。
2.自动称量机。材质：碳钢喷塑，与物料接触地方为304不锈钢材料。
3.包含机架平台、成品输送机，可追溯。
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	热泵式果蔬烘干成套设备
	1.电压、功率：380V、≥20 kW。
2.制热量：≥60kW。
3.除湿量：≥55L/h。
4.电辅助：≥35kW。
5.噪音：≤63db（A）
6.主机总功率：≥55kW。
7.容积≥100m³。
8.热风风机总功率：≥6kW。
9.排湿风机总功率：≥0.3kW。
10.平均耗电：≤30度/小时。
11.烘干能力：≥6000kg/24h（可供物料参考）。
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	立式发酵罐
	1.处理能力：猪粪：≥10m3/d；牛粪：≥9m3/d；鸡粪：≥10m3/d。
2.发酵周期：7~10天。
3.总功率：≥40 kW。
4.电源：380V 50Hz。
5.罐体：容积：100m³；材质：双层罐体，与物料接触部分SS304，外部材质Q235防腐；底座：Q235，保温材料：高密度聚氨酯，厚度≥50mm。
6.上料系统：提升料斗方式，料斗内壁材质不锈钢，料斗容积≥1.5m3。
7.液压搅拌系统：液压驱动，油压6~10 bar。
8.通风系统：含高压风机、送风管路等。
9.出料系统：采用液压驱动；可选配出料皮带。
10.除臭系统：采用洗涤工艺，包含除臭塔、风机、水泵、管道等；塔体材质：不锈钢；填料材质PP。
11.采用PLC(可编程逻辑控制器)电气控制系统。全程监控各相关数据，可使用全自动、半自动、手动等操作模式，可手机远程监控、操作。
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	螺旋挤压式固液分离机
	1.处理能力：牛粪：≥20 m3/h；猪粪：≥25 m3/h；鸡粪：≥9 m3/h。
2.电源：380V 50Hz。
3.泵功率：≥3kW。
4.材质（外壳）：SS304。
	11550

	其他机械
	其他机械
	其他机械
	斜筛式固液分离机
	1.处理能力：≥40 m3/d。
2.电源：380V 50Hz。
3.主机功率：≥3kW。
4.材质（外壳）：SS304。
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	秸秆压块成型设备
	1.产量：≥3.5 t/h。
2.功率：≥110kW。
3.颗粒密度：≥1 t/m3。
	88900

	其他机械
	其他机械
	其他机械
	生猪屠宰成套设备
	生猪屠宰成套设备：包括刺杀、放血、沥血、刨毛、提升、劈半、检验、装车等工序。产能≥1000头/天。
一、托胸刺杀输送机
1.长度≥6m。
2.机架和护板均采用304不锈钢制作，机架壁厚≥3mm；护板壁厚≥2mm。
3.输送带配置橡胶托板。
4.采用变频电机，功率≥2.2kW。
5.配套辊子滑槽、接血槽。
二、沥血滚筒输送机
1.输送机机架、护板和上端护罩均应采用304不锈钢，护板和护罩壁厚≥1.5mm，机架壁厚≥2.5mm。
2.滚筒直径≥76mm，壁厚≥4mm。
3.采用标准不锈钢滚子链条及链轮传送机构。
4.采用变频电机，功率≥2.2kW。
5.应配套放血输送线、滑动式放血吊链、猪集血/水排放槽、气动卸猪器、放血吊链返回系统、压缩空气系统、屠宰集中控制柜系统。
三、放血提升机
1.机架采用热镀锌材质。
2.链条、轨道采用不锈钢材质，轨道≥∮60mm×4mm。
3.缓冲轨道长度≥1.5m。
4.装机功率≥2.2kW。
5.配套设备：控血气动喂入装置、护栏。
四、软刨毛机
1.机架采用热镀锌材质，壳体、捞耙均采用不锈钢材质。
2.可倾式U型板、软刨轴均采用液压驱动。
3.打毛能力：适合单头体重350kg以上毛猪脱毛；
4.配套设备吊挂式运河烫毛自动输送线、螺旋刨毛机前气动落猪器、喷淋水温度控制系统、脱毛后出猪滑槽、烫猪池、接猪斜滑槽、白条接收凉水池。
五、白条提升机
1.采用封闭箱式轨道。
2.装机功率≥2.2kW。
3.机架、链条采用不锈钢材质，缓冲轨道长度≥3m。
4.配套设备燎毛手推轨道线、双滑轮手动限位闸、胴体加工自动输送线、气动喂入装置、不锈钢护栏、疑病胴体轨道系统、胴体加工输送线白条下降机、双规气动道岔、双轨滑轮、双轨滑轮叉腿勾、动态电子轨道称 、双轨滑轮叉腿钩返回自动输送系统、空钩返回提升机、空钩返回下降机、双轨输送手推线、双轨道岔、三向道岔、90度弯轨、白条电子轨道称、工作平台25个。
六、摇臂式机器人自动劈半机
1.采用全自动机器手臂劈半斧，劈刀往复运动，垂直劈切。
2.每次自动劈半循环程序应对劈刀自动冲洗清洗消毒。 
3.应配套升降系统、平移系统、劈切系统、冲洗系统和自动控制系统、液晶屏幕和示教器。
4.劈半机无缝隙采用自动同步跟踪定位。
5.整机功率≥9.7kW。
6.工作半径≥2500mm。
7.最大生产能力≥350头/小时；最大有效负载≥300kg。
8.机器人重复定位精度±0.3mm。
七、落地式红白脏同步检疫输送机
1.输送机长度≥30m。
2.机架需采用热镀锌或不锈钢材质；轨道采用304不锈钢材质，壁厚≥3mm。
3.双铰链条采用镀锌材质，节距≥150mm；导向轮采用尼龙材质。
4.红、白脏圆盘均采用不锈钢材质，深度≥100mm，壁厚≥3mm，白内脏圆盘直径≥550mm，红内脏圆盘直径≥350，红、白内脏圆盘数量均应≥28个。
5.采用变频电机，功率≥3kW。
6.应配套自动翻盘装置、卫检盘清洗消毒装置；内脏工位段应设有白脏盘防倾斜导杆。
7.配套设备：白内脏滑槽、红内脏滑槽、刀具消毒器、带刀具消毒器的洗手装置、围裙清洗装置、悬挂式空钩返回自动清洗消毒器、劈半锯消毒装置、旋风分离器、胃容物风送系统、风送管道、红白内脏接收台。
八、装车机械手
1.采用液压式升降系统，采用不锈钢材质，2段旋转，点动控制。
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	劈半机器人
	1.设备防护等级IP65 。
2.整机重复定位控制精度±0.02 。
3.总功率为:20kW 。
4.机械臂轴数:6轴 。
5.重复定位精度:±0.02mm 。
6.防护等级:IP65 。
7.重量约:1200-1600kg 。
8.最大生产能力:360头/h 。
9.最大劈切垂直行程:1750mm 。
10.设备最大回转范围:1650mm1，适用对象：生猪。
11.设备生产效率：300-360头/H3，挂钩：800mm。
12.工作温度：室温-2C-40C以下4，劈半长度：1.75米。
13.设备电气：380VAC 50Hz，总功率约20kW。
14.压缩空气：0.8MPa以上。
15.耗气量：0.09m3/min。
16.挂钩中心到设备边框距离：380mm。
17.合格率：98% 。
18.设备稼动率：90%。
19.水压：0.3MPa以上。
20.设备重量：约1500KG。
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	自动燎毛机器人
	1.燃气消耗量20 头/立方天然气(每小时400头计) 
2.装机容量 6.6KVA(2 台机器人+控制系统)实际运行小于
5kW
3.控制系统自动感应、光幕测高、三重安全防护台达 PLC、触摸屏防水IP65
4.节能措施火焰大小可调、无猪自动熄火 
5.附属设备 不锈钢底座、喷火枪 50直径喷嘴
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	剪头机器人
	1.设备型号JRB-3HD
2.生产效率750头/小时
3.剪头钳刀片：长刀片、短刀片
4.驱动方式：液压
5.供电要求：380V 50Hz
6.总功率：16kW
7.外形尺寸：3x3m(占地面积小，节省空间)
8.整机重量：约2.5吨
9.其他能源要求：热水、冷水
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	板油、猪头预冷输送线
	1.整机功率6千瓦
2.链条275米（根据现场情况而定
3.预冷时间60分钟
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	猪头运河烫
	1.机架采用304不锈钢方管制作，池体δ2.5mm，外保温护罩δ1mm，以上材质：304不锈钢，输送线总长度约 62m，烫毛有效长度约15.5米，304不锈钢T型导轨（50*50*5），挂钩采用Φ10mm拉光圆冷弯成型，材质：不锈钢，含涨紧装置动力总成各1套，90度转轮8套，180度转轮2套，蒸汽加热，自动控温，含自动脱钩装置1套。
2.功率：0.75kW+3kW
3.池体内尺寸：4500*1540*750mm
4.设备外形尺寸：5600*1700*2100
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	猪蹄预冷机
	笼休采用 直径10(不锈钢光西制作，框架 8M*8%02.5拉丝方管，篱体制作为4琚米，板两侧堵板厚度为5毫米、变规调速，动力采用电机功率2.2kW摆线针顾速机链条驱动、采氮再咳徐保很厚度7匣米、保巡后外护板1.2态米、创冷管道采用 304不锈钢无 蟠管38*25+*210米左右，【除减速机及动力外】其它均为食品不锈钢 304制作
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	绞肉机（可绞鲜肉）
	1.最大生产能力（t/h） 1-2 
2.功率（kW） 18.5
3.电源（V/Hz) 380/50
4.绞龙转速（r/min） 165 
5.最低绞肉温度（℃） 0～-10 原料肉绞后升温（℃） ≤2 
6.整机重量（kg） ≈740 
7.外形尺寸（长/宽/高 mm） 1270×950×1340
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	全自动称重贴标机
	基本参数：两段式称重贴标，皮带尺寸输入段300*400-称重贴标段300*400mm，称重-贴标皮带为同一根，称重范围6kg/分度值2克，贴标效率最高每分钟30盒，接触式贴标方式，盖戳式贴标，支持标签尺寸40*40-100*100，支持热敏标签。电源220V，功率低于0.55kW。
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	半自动去皮机
	1.切割宽度:560mm(去皮)520mm(去脂肪)
2.切割厚度:0-4mm(去皮)0-35mm(去脂肪)
3.刀片厚度:1mm(去皮)0.7mm(去脂肪)
4.电源:400V50Hz16A;
5.马达输出:0.75kW
6.机器尺寸:653X970X1010mm670X970X1180mm
7.重量:220/245Kg1.切割宽度:560mm(去皮)520mm(去脂肪)
2.切割厚度:0-4mm(去皮)0-35mm(去脂肪)
3.刀片厚度:1mm(去皮)0.7mm(去脂肪)
4.电源:400V50Hz16A;
5.马达输出:0.75kW
6.机器尺寸:653X970X1010mm670X970X1180mm
7.重量:220/245Kg
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	金属检测机
	1.设备主体材质 SUS304 不锈钢
2.空机精度要求φ Fe:0.8mm NOFE:1.2mm Sus304:1.5mm
3.可通过产品宽度 ≤400mm
4.可通过产品高度 ≤120mm
5.皮带宽度 360mm
6.皮带材质 PU（食品级）
7.设备长度 1500mm
8.传送带高度 750mm（向上可调 100mm）
9.传送带速度 25m/min
10.传送带载重 8kg
11.电源要求 AC220V±10% 整机额定功率：600W
剔除方式 无，报警停机（推杆式剔除机 可选配 4000 元/套）皮带运行方向 从左向右（面对设备操作屏幕看）
防护等级 IP54
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	自动贴标机
	1.贴标速度：约0-80P/min（依产品和标签大小而定）
2.贴标精度：±1mm（不包含产品标签等误差）
3.适用产品尺寸：长：400宽：300高：185mm（以内）
4.适用标签范围：长度10～350mm、底纸宽度10-200mm
5.最大标签供应：外径 300以内，内径76mm
6.环境温/湿度：0-50℃/15-85%
7.电压规格：AC220V, 50HZ       
8.尺寸及重量：约长2.2米，宽0.9米，高1.47米约200kg
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	分割车间传送线
	1、后段移载机
传送带材料： 不锈钢滚筒，宽度 450mm
材料： 主料：不锈钢方管 38×38×2mm；3mm 不锈钢
驱动部： 卧式减速电机，功率 0.75kW
包括： 高度可调装置，更方便人员操作
2.1、中段移载机
传送带材料： 不锈钢滚筒，宽度 450mm
材料： 主料：不锈钢方管 38×38×2mm；3mm 不锈钢
驱动部： 卧式减速电机，功率 0.75kW
包括： 高度可调装置，更方便人员操作

2.2、90° 转弯机
传送带材料： 不锈钢滚筒，宽度 450mm
材料： 主料：不锈钢方管 38×38×2mm；3mm 不锈钢
驱动部： 卧式减速电机，功率 0.75kW
包括： 高度可调装置，更方便人员操作
2.3、垂直提升机
规格： 800-2200mm
传送带材料： 环链，不锈钢直条
材料： 主料：不锈钢方管 80×80×3mm；3mm 不锈钢
驱动部： 涡轮涡杆电机减速机，功率 3kW
包括： 环链运行保护，无动力滚杠
2.4、提升输送线
规格： 长 5000 × 宽 480 × 高 2200-2950mm
传送带材料： POM 网状履带，带宽 330mm
材料： 主料：不锈钢方管 38×38×2mm；2.5mm 不锈钢
驱动部： 涡轮涡杆电机减速机，功率 0.75kW
包括：
高度可调装置，更方便人员操作
输送带链板导向保护，直接贴合，更好地保护输送带，减少磨损
2.5、平行输送线
规格： 长 11700 × 宽 480 × 高 2950mm
传送带材料： POM 网状履带，带宽 330mm
材料： 主料：不锈钢方管 38×38×2mm；2.5mm 不锈钢
驱动部： 涡轮涡杆电机减速机，功率 1.1kW
包括：
高度可调装置，更方便人员操作
输送带链板导向保护，直接贴合，更好地保护输送带，减少磨损
2.6、平行输送线
规格： 长 11700 × 宽 480 × 高 2950mm
传送带材料： POM 网状履带，带宽 330mm
材料： 主料：不锈钢方管 38×38×2mm；2.5mm 不锈钢
驱动部： 涡轮涡杆电机减速机，功率 1.1kW
包括：
高度可调装置，更方便人员操作
输送带链板导向保护，直接贴合，更好地保护输送带，减少磨损
2.7、下降输送线
规格： 长 11500 × 宽 480 × 高 2950-800mm
传送带材料： POM 网状履带，带宽 330mm
材料： 主料：不锈钢方管 38×38×2mm；2.5mm 不锈钢
驱动部： 涡轮涡杆电机减速机，功率 1.1kW
包括：
高度可调装置，更方便人员操作
输送带链板导向保护，直接贴合，更好地保护输送带，减少磨损
2.8、无动力滚筒输送线
规格： 长 1000 × 宽 450 × 高 800mm
传送带材料： 不锈钢滚筒，宽 420mm
材料： 主料：不锈钢方管 38×38×2mm；2.5mm 不锈钢板
包括： 高度可调装置，更方便人员操作
3.1、中段移载机
传送带材料： 不锈钢滚筒，宽度 450mm
材料： 主料：不锈钢方管 38×38×2mm；3mm 不锈钢
驱动部： 卧式减速电机，功率 0.75kW
包括： 高度可调装置，更方便人员操作
3.2、90° 转弯机
传送带材料： 不锈钢滚筒，宽度 450mm
材料： 主料：不锈钢方管 38×38×2mm；3mm 不锈钢
驱动部： 卧式减速电机，功率 0.75kW
包括： 高度可调装置，更方便人员操作
3.3、垂直提升机
规格： 800-2950mm
传送带材料： 环链，不锈钢直条
材料： 主料：不锈钢方管 80×80×3mm；3mm 不锈钢
驱动部： 涡轮涡杆电机减速机，功率 3kW
包括： 环链运行保护，无动力滚杠
3.4、平行输送线
规格： 长 7030 × 宽 480 × 高 2950mm
传送带材料： POM 网状履带，带宽 330mm
材料： 主料：不锈钢方管 38×38×2mm；2.5mm 不锈钢
驱动部： 涡轮涡杆电机减速机，功率 1.1kW
包括：
高度可调装置，更方便人员操作
输送带链板导向保护，直接贴合，更好地保护输送带，减少磨损
3.5、平行输送线
规格： 长 10000 × 宽 480 × 高 2950mm
传送带材料： POM 网状履带，带宽 330mm
材料： 主料：不锈钢方管 38×38×2mm；2.5mm 不锈钢
驱动部： 涡轮涡杆电机减速机，功率 1.1kW
包括：
高度可调装置，更方便人员操作
输送带链板导向保护，直接贴合，更好地保护输送带，减少磨损
3.6、下降输送线
规格： 长 13500 × 宽 480 × 高 2950-800mm
传送带材料： POM 网状履带，带宽 330mm
材料： 主料：不锈钢方管 38×38×2mm；2.5mm 不锈钢
驱动部： 涡轮涡杆电机减速机，功率 1.1kW
包括：
高度可调装置，更方便人员操作
输送带链板导向保护，直接贴合，更好地保护输送带，减少磨损
3.7、无动力滚筒输送线
规格： 长 1000 × 宽 450 × 高 800mm
传送带材料： 不锈钢滚筒，宽 420mm
材料： 主料：不锈钢方管 38×38×2mm；2.5mm 不锈钢板
包括： 高度可调装置，更方便人员操作
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	碳智控发酵舱
	1.由智能控制器、发酵舱、纳米分子膜、曝气管道组成。
最大处理量4m³。
2.60°倾角防雨尖顶，前开门结构。
额定电压220V，额定功率1000W。
3.一针式温度传感器，探测深度≥75cm，工作温度-50～200℃，误差±0.5℃，单点测温。
4.风量18m³/min，风压1.8kpa，出风孔径68mm。
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	碳智控膜发酵设备
	1.由智能控制器、纳米分子膜、曝气管道组成。
2.最大处理量60m³。
3.曝气管道长度15米，30cm/个气孔。
4.长13m×宽5.6m ePTFE膜。
5.额定电压220V，额定功率1000W。
6.一针式温度传感器，探测深度≥75cm，工作温度-50～200℃，误差±0.5℃，单点测温。
7.风量18m³/min，风压1.8kpa，出风孔径68mm。
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	碳智控膜发酵设备
	1.由智能控制器、纳米分子膜、曝气管道组成。
2.最大处理量120m³。
3.曝气管道长度30米，30cm/个气孔。
4.长25m×宽7m ePTFE膜。
5.额定电压220V，额定功率1000W。
6.一针式温度传感器，探测深度≥75cm，工作温度-50～200℃，误差±0.5℃，三点式测温（上层/中层/底层）。
7.风量18m³/min，风压1.8kpa，出风孔径68mm。
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	多功能秸秆粉碎揉丝机
	1.处理能力1-5吨/h。
2.主力电机30kW,输送电机1.5kW，压料电机0.75kW。
3.进料口尺寸500*150mm。
4.外形尺寸3100*1100*1400，自重1.2吨。
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	推料机器人
	1.含非接触式充电桩，电源输入AC≥220V,充电功率≥400W。
2.地磁路径规划导航。
3.电机总功率大于等于1.6kW。
4.电池容量≥60Ah，电压48V，最大空载续航时间≥24h。
5.推料机构为螺旋式，推料宽度≥600mm。
6.最大推料速度≥15m/min。
7.推送率≥98%。
8.能够通过最大不小于10°的坡道。
9.具有碰撞停止、非接触障停距离≥20cm。
10.具有本地遥控、远程手机小程序双模控制方式。
11.具有推料播放音乐功能。
12.整机防护等级≥IP44；整机外壳进行喷漆等防腐处理。
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	低产蛋鸡巡检机器人
	1.含电源适配器，电源输入AC≥220V。
2.履带式底盘机构；巡检机构可升降调节。
3.地磁路径规划导航。
4.可按预设时间，沿规划路径自动完成巡检作业。
5.能够巡检低产蛋鸡、异常蛋（血污、脏污等），识别率≥80%。
6.最大巡检速度≥6m/min。
7.单侧巡检相机数量≤4个，相机帧率1920*1280@30fps；补光灯强度可调；巡检鸡笼层数≤4层。
8.电池容量≥50Ah,充电时间≤4h。
9.通讯方式USB//RS485/WIFI/4G等。
10.配置本地和远程检测平台显示软件系统。
11. 整机防护等级≥IP44；整机外壳进行喷漆等防腐处理。
	105000

	其他机械
	其他机械
	其他机械
	气调库
	1.库间面积≥1000平方米
2.轴流风机，功率≥4kW
3.气窗，4进4排，功率≥0.55kW
4.循环风机，功率≥0.75kW
5.循环风机加热，功率≥15kW
6.加湿器，水泵功率≥1.5kW
7.传感器，温度、湿度、二氧化碳传感器
8.库体保温，聚氨酯≥150mm
9.库门，电动平移门
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	全自动四工位装袋扎口生产一体机
	1.自动装袋、纯气动自动扎口。
2.装料长短、松紧、快慢可调。可换料适用于多种菇类种植。
3.报筒结构，装袋更紧实匀实无微孔。
4.红外线保 护光幕防夹手功能，安全性能高。
5.机械智能扎口，性能稳定，上下松紧一 致。
6.功率6.25kW，伺服控制系统。
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	托盒高速包装一体机
	1.包装速度：10-60个/分。
2.最大走膜速度：20m/分。
3.最大膜宽：500mm。
4.适应材质：opp材质。
5.切断范围：＞90mm以上都可封切。
6.尺寸：长3580mm 宽975mm高1600mm。
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	热泵环保烘干一体机
	1.烘干机组占地面积14x4.2米，主机外形2.7x2.7x11.6m，容积49m³，热风机8C-22kW，热风量25500m³/h，排粮电机2.2kW；热泵供热量440-548kW。小时降水幅度0.5-1%年小麦烘干粮一次降水5%，日烘干75t/d。
2.烘干机为负压吸热干燥工艺，比正压烘干节能约10%。烘干机外层设有40mm保温岩棉，材料为A1级阻燃，符合安全规范，有效减少热量损失。
3.烘干机内风道角盒为变截面结构，可保证热风均匀分不到粮食中，烘干工艺为混流，给风更充分，烘干工艺为干燥、小缓苏、干燥、大缓苏顺序，可有效保证高降水并保证干燥品质。
4.结构为组装形式，可扩容干燥机，可拆卸，为镀锌板材质，防腐年限可达20年。
5.烘干机塔顶内配有摄像头，可随时观察塔内粮食状态，配有2处粮位料位器显示，配有热风，废气温度2处显示，配有粮温2处显示，可反映机内粮食受热温度，配有水份在线装置，可随时了解粮食的烘干状态。
6.废气配有除尘器，型号φ900x4，可有效去除废气中的杂质，废气中细微粉尘在水降尘中有效去除。
7.配有PLC电器控制系统，可根据操作需要进行可控制编程。
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	热泵环保烘干一体机
	1.烘干机组占地面积14x4.2米，主机外形2.7x2.7x10m，容积40m³，热风机7.5C-18.5kW，热风量18000m³/h，排粮电机2.2kW；热泵供热量224-278kW。小时降水幅度0.5-1%年小麦烘干粮一次降水5%，日烘干50t/d。
2.烘干机为负压吸热干燥工艺，比正压烘干节能约10%。烘干机外层设有40mm保温岩棉，材料为A1级阻燃，符合安全规范，有效减少热量损失。
3.烘干机内风道角盒为变截面结构，可保证热风均匀分不到粮食中，烘干工艺为混流，给风更充分，烘干工艺为干燥、小缓苏、干燥、大缓苏顺序，可有效保证高降水并保证干燥品质。
4.结构为组装形式，可扩容干燥机，可拆卸，为镀锌板材质，防腐年限可达20年。
5.烘干机塔顶内配有摄像头，可随时观察塔内粮食状态，配有2处粮位料位器显示，配有热风，废气温度2处显示，配有粮温2处显示，可反映机内粮食受热温度，配有水份在线装置，可随时了解粮食的烘干状态。
6.废气配有除尘器，型号φ800x4，可有效去除废气中的杂质，废气中细微粉尘在水降尘中有效去除。
7.配有PLC电器控制系统，可根据操作需要进行可控制编程。
	218715

	其他机械
	其他机械
	其他机械
	20t及以上自卸青贮挂车
	1.车体结构牢固，载重不低于20t。
2.选用宽型轮胎700/50-22.5型号。
3.选用ADR车桥，配备单点或多点悬挂系统，具有后轮随动转向功能。
4.选用液压举升后门结构和锁止功能。
5.卸料采用液压后卸模式。
6.采用可调整高度的牵引梁。
	22050
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	其他机械
	9000kg-20000kg自卸青贮挂车
	9000kg≤载质量＜20000kg，液压后向卸、断气制动、钢板弹簧弹性悬架，轮胎：16/70-20，全挂车。
	6860
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	其他机械
	其他机械
	1500kg-2500kg自卸青贮挂车
	1500kg≤载质量≤2500kg，液压三向卸、充气制动、钢板弹簧弹性悬架，轮胎：7.50-16，半挂车。
	1347.5
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	其他机械
	其他机械
	2501kg-9000kg自卸青贮挂车
	2501kg＜载质量＜9000kg，液压后向卸、断气制动、钢板弹簧弹性悬架，轮胎：7.50-16，半挂车。
	1470
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	48V锂电肥药喷施雾化机
	1.喷洒方式：射流风送式。
2.机具形式：四轮卡扣行走式。
3.喷洒效率：80-100立方/分钟。
4.行走速度：0--3米/分钟，可调。
5.喷射半径：4-7米，可调。
6.喷洒药量：400-500毫升/分钟，可调。
7.雾化颗粒：35微米以下。
8.433无线遥控。
	3850
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	48V锂电肥药喷施雾化机A
	1.喷洒方式：射流风送式。
2.机具形式：四轮卡扣行走式。
3.喷洒效率：80-100立方/分钟。
4.行走速度：0--3米/分钟，可调。
5.喷射半径：4-7米，可调。
6.喷洒药量：400-500毫升/分钟，可调。
7.雾化颗粒：35微米以下。
8.433无线遥控。
9.5寸触摸屏控制，手机控制。温湿度检测。
	4550
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	其他机械
	其他机械
	48V锂电肥药喷施雾化机B
	1.喷洒方式：射流风送式。
2.机具形式：四轮卡扣行走式。
3.喷洒效率：80-100立方/分钟。
4.行走速度：0--3米/分钟，可调。
5.喷射半径：4-7米，可调。
6.喷洒药量：400-500毫升/分钟，可调。
7.雾化颗粒：35微米以下。
8.433无线遥控。
9.5寸触摸屏控制，手机控制。温湿度检测。摄像头拍照以及直播功能。
	5600
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	其他机械
	220V肥药喷施雾化机
	1.体积66*48*57cm。
2.交流220V;功率2800W;容量65升。
3.行走速度0--3米/分钟，可调。
4.喷射半径距离6-10米，可调。
5.喷药量400-500毫升/分钟，可调。
6.雾化颗粒35微米以下。
7.喷射覆盖80-100立方/分钟。
	2345
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	其他机械
	其他机械
	称重包装机
	1.包装参数：宽度130-250mm，长度80-350mm。
2.包装量：200-1000ml。
3.包装速度10-30分钟包/分钟。
4.设备规格：主机1200*1400*3400mm,机器重量约800kg。
5.工作条件：环境温度-10℃-+55℃，相对湿度85%以下（不结露状态）。
6.电源电压220V/16A，输入功率≈3kW。
	78750
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	小麦种子加工10吨成套设备
	1整机喷塑工艺，风选结构：双立式空气筛，总功率：36kW。
2.生产率：10-15T/H。
3.比重台面积：2.55㎡，比重台数量：2个。
4.振动筛面面积：3.6㎡，振动筛层数：3层，清筛机构： 高弹橡胶球。
5.净度：≧99.5%，获选率：≧99.5%，去杂率：≧99.9%，破碎率： ≦0.2%，噪音：≦70分贝。
6.气动双称型号:MH-10。
7.计量范围:10-50kg。
8.包装速度:10-13袋/分。
9.外形尺寸:3.2*1.2*3.9米 。
10. 生产能力:4.5吨/小时（玉米种子）；最大包衣量： 30 公斤/批（玉米种子）；最短包衣周期：24  秒/批。
11.种子计量方式： 容积式； 种子计量精度：<1.5%。
12.药剂计量方式： 容积式（可变速蠕动泵）。
13. 药剂计量精度：<1.5%； 外形尺寸（长×宽×高） ：2200×1000×1000  毫米；能耗：3 (主电机)+0.55（雾化电机）+0.55（风机）+0.12（液泵）=4.22  千瓦。
14.压缩空气： 0.6-0.8兆帕。
15.药种比：1升：60-370公斤(视药剂配方而定)。
	153300
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	200m³/h以上全自动反冲洗箱式机械微滤机
	1.减速电机功率≥0.75kW。
2.冲洗水泵功率≥1.1kW。
3.电压220-380V。
4.扬程≥74m。
5.反冲洗压力≥0.6MPa。
6.过滤面积≥2.88㎡。
7.过滤网目≥200目。
8.处理量≥200m³/h。
9.材质：304（淡水）全不锈钢。
	8176
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	平地6行气吸菠菜播种机
	一、适用范围：
蔬菜类：菠菜、香菜、芹菜、生菜、鸡毛菜、快菜、娃娃菜以及大葱、洋葱、辣椒育苗等；
二、产品参数：
功能： 开沟、气吸播种、覆土、镇压于一体，气吸式播种，一穴一粒，搭载株距调节变速箱。
工作幅宽：≥ 800mm 。
外形尺寸： 1500*1020*900mm。
作业行数（行）： 6 。
配套动力： 163cc日本斯巴鲁汽油机。
株距： 20-500 mm。
行距： 135mm。
播种深度： 0-20mm。
	10500


