
附件1

北京市2020年度农机新产品

购置补贴额一览表
	品目
	分档参数
	预计中央资金补贴额（万元）
	预计市级资金补贴额（万元）
	预计总补贴额(万元)

	废弃物处理成套

设备
	1.粪污固液分离机。（1）结构型式：斜板筛式+螺旋挤压式；（2）处理量:20m3/h；（3）功率:4kW；（4）数量: 2套                             

2.有机废弃物好氧发酵翻堆机。（1）结构型式：翻堆机+臭气收集+臭气处理系统；（2）处理量:500m3/h；（3）功率:15kW；（4）数量：1套
3.液体施肥设备。（1）结构型式：泵注式（功率:80kW）；（2）流量：140m3/h；（3）管道长度：5000m;（4）管道直径：110mm；（5）数量：2套                                                                 

4.液体肥运输罐。（1）结构型式：牵引式；（2）容积:20m3；（3）数量：1辆                                                                                                                                  5.撒肥机。（1）结构型式：螺旋式（2）料斗容积:20m³；（3）配套动力:180hp；（4）抛撒宽度:6m；（5）数量：1台                                                        
6.病死畜禽无害化处理设备。（1）结构型式：高温化制机（材质:碳钢）；（2）容积:1.3m³（3）处理量:6t/批；（4）总功率：22.75kW;（5）数量：1套                                                                           7.沼气净化设备：（1）结构型式：脱水罐+脱硫罐+内燃烧火炬；（2）处理量:50m³/h；（3）数量：3套

8.沼气储气柜：（1）结构型式：双膜；（2）容积：134m3；（3）气压：6000Pa；（4）数量：1套

9.沼气锅炉：（1）结构型式：常压热水；（2）额定热功率：60万kCal/h；（3）数量：1台 
	126
	84
	210

	废弃物处理成套

设备
	1.粪污固液分离机。（1）结构型式：圆筒筛式；（2）处理量:10m³/h；（3）功率:3kW；（4）数量:2套
2.畜禽粪便发酵处理机。（1）结构型式：罐式（2）料箱容积:100m3；（3）功率:22kW；（4）数量:4套
3.液体施肥设备。（1）结构型式：泵注式（功率:3.5kW）；（2）流量：10m3/h；（3）管道长度:5000m；（4）管道直径：200mm；（5）数量:4套
4.撒肥机：（1）结构型式：离心圆盘式;（2）料箱容积:8m3；（3）撒肥宽度:6m；（4）数量:2台
	96
	64
	160


	废弃物处理成套

设备
	1.清粪机。（1）结构型式：一字型刮板和V字型刮板；（2）材质：304不锈钢；（3）功率:1.5kW;（4）数量:20台
2.粪污固液分离机。（1）结构型式：圆筒筛式；（2）处理量:10m³/h；（3）功率:3kW ；（4）数量:3套
3.畜禽粪便发酵处理机。（1）结构型式：罐式（2）料箱容积:100m3；（3）功率:22kW；（4）数量:1套
4.液体施肥设备。（1）结构型式：泵注式(功率:1.1kW)；（2）流量:5m3/h；（3）管道长度:3000m；（4）管道直径：100mm；（5）数量:3套    
	69
	46
	115

	废弃物处理成套

设备
	1.清粪机。（1）结构型式：一字型刮板和V字型刮板；（2）材质：304不锈钢；（3）功率:1.5kW；（4）数量:2套
2.粪污固液分离机。（1）结构型式：圆筒筛式；（2）处理量:50m³/h；（3）功率:4kW；（4）数量:2套
3.有机废弃物好氧发酵翻堆机。（1）结构型式：翻堆机+臭气收集+臭气处理系统；（2）处理量:300m3/h；（3）功率:12.5kW；（4）数量:1套
4.沼渣沼液抽排设备。（1）结构型式：自吸式；（2）流量:400m3/h；（3）功率:12.5kW ；（4）数量:2套
5.液体施肥设备。（1）结构型式：泵注式（功率:3.5kW）；（2）流量：10m³/h；（3）管道长度:2000m；（4）管道直径：200mm；（5）数量:2套
6.撒肥机。（1）结构型式：离心圆盘式;（2）料箱容积:40m3；（3）撒肥宽度:2m；（4）数量:1台
	28
	18
	46

	废弃物处理成套

设备
	1.格栅机。（1）结构型式：机械爪格栅；（2）处理量:70m3/h；（3）材质：304不锈钢；（4）数量:4套
2.清粪机。（1）结构型式：一字型刮板；（2）材质：304不锈钢；（3）功率:2.25kW；（4）数量:90套
3.粪污固液分离机。（1）结构型式：螺旋式；（2）处理量:50m3/h；（3）功率:1.5kW；（4）数量:5套
4.病死畜禽无害化处理设备。（1）结构型式：箱式降解法畜禽尸体处理机；（2）容积:2.5m³；（3）处理量：1.4t/批；（4）总功率:30kW；（5）数量:5套
5.粪水处理设备。（1）处理量:300t/d；（2）功率:110 kW；（3）数量:1套
6.沼渣沼液抽排设备。（1）结构型式：自吸式；（2）流量:10m3/h；（3）功率:5kW;（4）数量:3套
7.有机肥打包机：（1）结构形式：绞龙单斗喂料方式；（2）处理能力：6包/min；50kg/包；（3）数量：2套
	329
	220
	549

	废弃物处理成套

设备
	1.清粪机。（1）结构型式：V字型刮板；（2）材质：304不锈钢；（3）功率:1.5kW；（4）数量:6套                                                          

2.粪污固液分离机。（1）结构型式：圆筒筛式；（2）处理量:10m3/h；（3）功率:3kW；（4）数量:2套                                                                

3.畜禽粪便发酵处理机。（1）料箱容积:100m3；（2）功率:22kW；（3）数量:4套 
4.液体施肥设备。（1）结构型式：泵注式（功率:3.5kW）；（2）流量:10m3/h；（3）管道长度:5000m；（4）管道直径：200mm；（5）数量:2套                                                

5.撒肥机：（1）结构型式：离心圆盘式;（2）料箱容积:8m3；（3）撒肥宽度:6m；（4）数量:3台                                                       

6.粪水处理设备。（1）处理量:6000t/d；（2）功率:14.5kW；（3）数量:2套
	79
	52
	131

	废弃物处理成套

设备
	1.格栅机：（1）结构型式：机械爪格栅；（2）处理量:70m3/h；（2）材质：304不锈钢；（3）数量:6套
2.粪污固液分离机：（1）结构型式：圆筒筛式和斜筛式；（2）处理量:50m3/h；（3）功率:2.2kW；（4）数量:7套
3.有机废弃物好氧发酵翻堆机。（1）结构型式：翻堆机+臭气收集+臭气处理系统；（2）处理量:2000m3/h；（3）功率:15kW；（4）数量:2套
4.畜禽粪便发酵处理机：（1）结构型式：罐式、有空气过滤装置；（2）料箱容积:100m3;（3）功率:38kW；（4）数量:2套
5.液体施肥设备。（1）结构型式：泵注式（功率:15kW）；（2）流量：50m3/h；（3）管道长度:2000m；（4）管道直径：100mm；（5）数量：5套
6.撒肥机: （1）结构型式：离心圆盘式；（2）料箱容积:12m3；（3）撒肥宽度:12m；（4）数量：1台
7.粪水处理设备。（1）处理量:200t/d；（2）功率:7.5kW；（3）数量:3套  
8.病死畜禽无害化处理设备：（1）结构型式：化制机；（2）容积:1.68m³；（3）处理量:1t/批；（4）总功率：47kW；（5）数量：1套
	254
	170
	424

	废弃物处理成套

设备
	1.格栅机。（1）结构型式：回转式机械格栅（栅宽：0.8m、栅槽深：2m、栅隙：15mm）；（2）处理量: 70m3/h；（3）材质：304不锈钢；（4）数量:1套
2.粪污固液分离机。（1）结构型式：圆筒筛式和斜筛式；（2）处理量:400m3/h；（3）功率:5.5kW；（4）数量:2套
3.畜禽粪便发酵处理机。（1）结构型式：罐式；（2）料箱容积:100m3；（3）功率:450kW；（4）数量:2套
4.沼渣沼液抽排设备。（1）结构型式：自吸式；（2）流量:60m3/h；（3）功率:7.5kW；（4）数量:2套 
5.粪水处理设备。（1）处理量:400t/d；（2）功率：80kW；（3）数量:1套
	542
	362
	904

	废弃物处理成套

设备
	1.格栅机。（1）结构型式：机械爪格栅；（2）处理量:400m³/d；（3）材质：304不锈钢；（4）数量:1套                                                               

2.清粪机。（1）结构型式：V字型刮板；（2）材质:不锈钢；（3）电机功率:1.5kW；（4）数量:40套                                                            3.粪污固液分离机。（1）结构型式：斜筛式和螺旋式；（2）处理量:20m³/h；（3）功率:2.2kW；（4）数量:2套                                                                            

4.畜禽粪便发酵处理机。（1）结构型式：罐式、有空气过滤装置;（2）料箱容积:100m³；（3）功率:38kW ；（4）数量:3套                                          

5.粪水处理设备。（1）处理量:400t/d；（2）功率:64kW；（3）数量:1套
	395
	263
	658

	废弃物处理成套

设备
	1.格栅机。（1）结构型式：耙齿型；（2）处理量:40m3/h；（3）材质：304不锈钢；（4）数量:2套
2.清粪机。（1）结构型式：一字型刮板；（2）材质：304不锈钢；（3）功率:2.25kW；（4）数量:125套
3.粪污固液分离机。（1）结构型式：斜筛式；（2）处理量:20m³/h；（3）功率:4.5kW；（4）数量:3套
4.有机废弃物好氧发酵翻堆机。（1）结构型式：翻堆机+臭气收集+臭气处理系统；（2）处理量:540m3/h；（3）功率:31kW；（4）数量:2套
5.畜禽粪便发酵处理机：（1）结构型式：槽式；（2）料箱容积: 250m3；（3）总功率:80kW；（4）数量:1套
6.沼渣沼液抽排设备。（1）结构型式：自吸式；（2）罐体容积:35m³；（3）流量:40m³/h；（4）配套动力:210hp；（5）数量:2套
7.液体施肥设备。（1）结构型式：泵注式（功率:15kW）；（2）流量:50m³/h；（3）管道长度:2000m；（4）管道直径：100mm；（5）数量:2套
8.撒肥机。（1）结构型式：拨齿式；（2）料箱容积：12m3；（3）撒肥宽度:12m；（4）数量：3

9.粪水处理设备。（1）处理量:200t/d；（2）功率:180kW；（3）数量:1套
10.病死畜禽无害化处理设备。（1）结构型式：化制机；（2）容积:4.5m³；（3）处理量:2t/批；（4）功率:45kW；（5）数量:1套                              
	170
	114
	284

	废弃物处理成套

设备
	1.格栅机。（1）结构型式：机械爪格栅；（2）处理量:70m3/h；（3）材质：304不锈钢；（4）数量:4套
2.清粪机。（1）结构型式：一字型刮板；（2）材质：304不锈钢；（3）功率:2.25kW；（4）数量:45套
3.粪污固液分离机。（1）结构型式：螺旋式；（2）处理量:5m3/h；（3）功率:3kW；（4）数量:4套
4.病死畜禽无害化处理设备。（1）结构型式：箱式降解法畜禽尸体处理机；（2）容积:2.5m3；（3）处理量：1.4t/批；（4）总功率:30kW；（5）数量:4套
5.粪水处理设备。（1）处理量:300t/d；（2）功率:18kW；（3）数量:1套
6.沼渣沼液抽排设备。（1）结构型式：自吸式；（2）罐体容积:15m³；（3）流量:40m³/h；（4）数量:3套
7.撒肥机。（1）结构型式：离心圆盘式；（2）料箱容积：20m3；（3）撒肥宽度:12m；（4）数量：1台
8.液体施肥设备。（1）结构型式：泵注式（功率:4kW）；（2）流量:50m³/h；（3）管道长度:1000m；（4）管道直径：100mm；（5）数量:1套
	311
	208
	519

	废弃物处理成套

设备
	1.格栅机。（1）结构型式：机械爪格栅；（2）处理量:40m3/h；（3）材质：304不锈钢；（4）数量:1套
2.清粪机。（1）结构型式:V字型刮板；（2）材质:不锈钢；（3）电机功率:1.5kW；（4）数量:40套 

3.粪污固液分离机。（1）结构型式：斜筛式+螺旋式；（2）处理量:20m³/h；（3）功率:2.2kW；（4）数量:2套
4.畜禽粪便发酵处理机。（1）结构型式：罐式;（2）料箱容积:100m3；（3）总功率:38kW；（4）数量:3套
5.液体施肥设备。（1）结构型式：泵注式（功率:11kW）；（2）流量:40m³/h；（3）管道长度: 12000m；（4）管道直径：160mm；（5）数量:1套
6.粪水处理设备。（1）处理量:400t/d；（2）功率:64kW；（3）数量:1套  
	480
	320
	800

	废弃物处理成套

设备
	1.粪污固液分离机。（1）结构型式：螺旋挤压式；（2）处理量:50m3/h；（3）功率:5.5kW；（4）数量：2套
2.畜禽粪便发酵处理机。（1）结构型式：罐式；（2）料箱容积:120m3；（3）功率:52kW；（4）数量：3套
3.液体施肥设备。（1）结构型式：泵注式（功率:80kW）（2）流量:140m³/h；（3）管道长度:5000m；（4）管道直径：110mm；（5）数量：3套
4.撒肥机。（1）结构型式：螺旋式；（2）料箱容积：20m3；（3）撒肥宽度:6m；（4）数量：2套
5.沼气净化设备：（1）结构型式：脱水罐+脱硫罐+内燃烧火炬；（2）处理量: 12000m³/h；（3）液体分离效率:95%；（4）数量：1套
	344
	229
	573

	废弃物处理成套

设备
	1.清粪机。（1）结构型式：v字型刮板；（2）材质：304 不锈钢；（3）电机功率:1.5kW；（4）数量:137套
2.粪污固液分离机。（1）结构型式：圆筒筛式；（2）处理量:150m3/h；（3）功率:50kW；（4）数量:1套                                                            
3.格栅机。（1）结构型式：机械爪格栅；（2）处理量: 100m3/h；（3）材质：304不锈钢；（4）数量:1套                                                             
4.粪水处理设备：（1）处理量:1500t/d；（2）功率:120kW；（3）数量: 1套
	608
	405
	1013


	品目
	分档参数
	预计中央资金补贴额（万元）
	预计市级资金补贴额（万元）
	预计总补贴额(万元)

	畜牧用车辆消毒（清洁）设备
	车辆洗消毒中心。（1）结构型式：冲洗+底盘自动清洗+烘干;（2）额定压力：17MPa；（3）流量:4800L/h；（4）出水温度：60℃；（5）功率:37kW；（6）烘干温度:70℃；（7）数量：1套                                                       
	33
	22
	55

	畜牧用车辆消毒（清洁）设备
	车辆洗消毒中心。（1）结构型式：冲洗+烘干;（2）额定压力：1.2MPa；（3）流量:3600L/h；（4）出水温度：60℃；（5）功率:5.5kW；（6）烘干温度:70℃；（7）数量:2套                                
	9
	6
	15

	畜牧用车辆消毒（清洁）设备
	车辆洗消毒中心。（1）结构型式：冲洗+烘干;（2）额定压力：7MPa；（3）流量：4800L/h；（4）出水温度:60℃；（5）功率:20kW；（6）烘干温度:70℃；（7）数量:6套                                          
	9
	6
	15

	畜牧用车辆消毒（清洁）设备
	车辆洗消毒中心。（1）结构型式：冲洗；（2）额定压力：4MPa；（3）流量:4800L/h；（4）出水温度:60℃；（5）功率:5.5kW；（6）数量:2套
	5
	3
	8

	畜牧用车辆消毒（清洁）设备
	车辆洗消毒中心。（1）结构型式：冲洗+烘干;（2）额定压力：28MPa；（3）流量:1200L/h；（4）出水温度：60℃；（5）功率:48.5kW；（6）烘干温度:70℃；（7）数量:2套 
	31
	21
	52

	畜牧用车辆消毒（清洁）设备
	车辆洗消毒中心。（1）结构型式：冲洗+烘干;（2）额定压力：1.2MPa；（3）流量:40L/h；（4）出水温度：60℃；（5）功率:5.5kW；（6）烘干温度:70℃；（7）数量:2套                         
	9
	6
	15

	畜牧用车辆消毒（清洁）设备
	车辆洗消毒中心：（1）结构型式：冲洗+烘干，螺旋形双层加热锅炉;（2）额定压力:35MPa；（3）流量:2700L/h；（4）出水温度:98℃；（5）功率:37kW；（6）烘干温度:70℃；（7）爆破压力72MPa；(8)西门子电机；（9）数量:3套                               

	45
	30
	75

	畜牧用车辆消毒（清洁）设备
	车辆洗消毒中心。（1）结构型式：冲洗+烘干;（2）额定压力:35MPa；（3）流量:2700L/h；（4）出水温度：60℃；（5）功率:65kW；（6）烘干温度:70℃；（7）数量:3套

	33
	23
	56

	畜牧用车辆消毒（清洁）设备
	车辆洗消毒中心。（1）结构型式：冲洗;（2）额定压力:25MPa；（3）流量:3600L/h；（4）出水温度：80℃；（5）功率:11kW；（6）数量:2套 
	41
	28
	69

	畜牧用车辆消毒（清洁）设备
	车辆洗消毒中心。（1）结构型式：冲洗;（2）额定压力:25MPa；（3）流量:1800L/h；（4）出水温度:60℃；（5）功率:15kW；（6）数量:1套
	14
	9
	23

	畜牧用车辆消毒（清洁）设备
	车辆洗消毒中心：（1）结构型式：冲洗+烘干;（2）额定压力:4MPa；（3）流量:1260L/h；（4）出水温度:60℃；（5）功率：480kW；（6）烘干温度:70℃；（7）数量:4套  
	31
	21
	52

	畜牧用车辆消毒（清洁）设备
	车辆洗消毒中心。（1）结构型式：冲洗;（2）额定压力:35MPa；（3）流量:2700L/h；（4）出水温度:60℃；（5）额定功率:37kW；（6）数量：3套                               
	14
	9
	23

	畜牧用车辆消毒（清洁）设备 
	车辆洗消毒中心。（1）结构型式：冲洗+烘干;（2）额定压力:25MPa；（3）流量:9000L/h；（4）烘干温度:70℃；（5）功率:37kW；（6）数量:3套
                                                      
	47
	31
	78


	品目
	分档参数
	预计中央资金补贴额（万元）
	预计市级资金补贴额（万元）
	预计总补贴额(万元)

	生猪饲养成套设备
	1.（送）喂料成套设备。（1）料塔容积：500t(10t×2套、15t×4套、30t×14套);（2）料塔材质：镀锌板；（3）镀锌层厚度:275g/m2；（4）食槽材质：304不锈钢；（5）输送管长度: 11905m；（6）数量:20套

2.液体料饲喂成套设备。（1）总功率:64kW；（2）搅拌罐容量:3t；（3）分配主机:4路，（4）控制系统：Windows终端远程接收系统、远程协助系统、智能化数据分析；（5）无残留高压液态专用泵；（6）阀门：ROE空气阀门（840组），使用寿命:80万次；（7）动态称重系统：精准度≤1kg；（8）额定压力:10kg；（9）材质：PVC、碳钢、不锈钢、食品级硅胶管；（10）数量:6套（共7套主机）

3.饮水成套设备。（1）结构型式：（饮水碗）；（2）材质：304不锈钢；水管材质PPR；（3）水管壁厚:2.8mm、3.5mm、4.4mm、5.5mm、6.9mm、8.6mm、10.3mm；（4）水管压力:2MPa；（5）数量:2440套

4.猪栏。（1）材质：镀锌板、镀锌管；（2）尺寸：（7×4.4×0.9）m、（2.02×4.2×0.7）m；（9.4×4）m,（2.3×0.65）m；（3）镀锌层厚度：60µm；（4）数量:2488套

5.产床。（1）材质：镀锌板、镀锌管；（2）尺寸：（1.8×2.4）m；（3）镀锌层厚度:60µm；（4）数量:1328套 

6.加温设备。（1）结构型式：燃气加热；（2）加热面积：300m2/台；（3）功率:65kW;（4）数量:37套

7.空气循环设备。（1）风机材质：镀锌板；（2）额定风量：46500m³/h、23500m³/h、11700m³/h、6600m³/h；（3）功率:3.5kW；（4）数量:501套 

8.环境监控设备。（1）风机：支持4路10V，11路开关量输出，1路报警输出；（2）温度：6路，支持10日龄曲线温度；（3）数量:75套

9.智能监控设备。（1）摄像头DS-2CD3345F-I内置拾音器半球4mm；（2）功率:0.8kW；（3）通讯电缆：RVV 3×1；（4）数量:1套

10.冲洗设备。（1）额定压力:25MPa；（2）流量:1800L/h；（3）功率:45kW；（4）出水温度：常温；（5）数量：2套
11.消杀设备。（1）结构型式：喷雾;（2）额定压力:7MPa；（3）流量:4800L/h；（4）出水温度：常温；（5）数量：2套
12.废气处理设备。（1）结构型式：水帘喷淋；（2）处理量: 40万m3/h；（3）功率:81kW；（4）数量：261套
	977
	651
	1628

	生猪饲养成套设备
	1.（送）喂料成套设备。（1）料塔容积:166t（20t×5套、10t×6套、6t×1套）；（2）料塔材质：镀锌板；（3）镀锌层厚度:275g/m2；（4）食槽材质：304不锈钢；（5）输送管长度:140m；（6）数量:12套
2.饮水成套设备。（1）结构型式：水嘴500个、水碗504个；（2）材质：PPR、304不锈钢；（3）水管材质：PPR、304不锈钢；（4）水管壁厚: PPR水管壁厚4mm，304不锈钢水管壁厚2mm；（5）压力:水管最大可承受压力0.15-0.5MPa，水净化处理机可调压力0.15-0.5MPa；（6）数量:40套 

3.猪栏。（1）材质：镀锌管、镀锌板；（2）尺寸：（2.3×0.65）m、（3×4）m、（10.2×2.4×0.75）m；（3）锌层厚度:60µm；（4）数量:222套

4.产床。（1）材质：镀锌板、镀锌管；（2）尺寸：（2.4×1.8×1.1）m；（3）锌层厚度:60µm；（4）加热功率:0.3kW；（5）数量:164套
5.加温设备。（1）结构型式：电加热；（2）加热面积：800m2/台；（3）功率:10kW；（4）数量:20套                                                       
6.空气循环设备。（1）材质：玻璃钢外壳、镀锌板外壳、覆膜纸；（2）额定风量：19550m³/h；（3）扇叶直径：0.5m、0.63m、0.96m；（4）功率:300kW；（5）数量:165套

7.环境监控设备。（1）温度传感器精度：小于0.5℃；（2）温度传感器范围：（0-50）℃；（3）数量:40套 

8.智能监控设备。（1）发射器数量：摄像头:200个；（2）规格:200万像素；（3）识别精度:95%；（4）数量:50套 

9.冲洗设备。（1）额定压力:20MPa；（2）流量:1800L/h；（3）功率:7.5kW；（4）出水温度：常温；（5）数量:10套
10.消杀设备。（1）结构型式：喷雾；（2）额定压力:12MPa；（3）流量:20L/h；（4）功率:1kW；（5）数量:20套
11.废气处理设备。（1）结构型式：喷淋溶解；（2）处理量: 7500m3/h；（3）功率:10kW；（4）数量:40套
12.防疫识别系统。（1）含图像识别系统：200万以上高清视频，红外夜视:50m，光敏自调节，背光补偿，识别率大于等于95％；（2）含信息采集系统。含温度、湿度、风速、风向、C02、PM2.5、PM10、室内外压差、光照度、氨气浓度、硫化氢、噪声、二氧化硫等数据的采集；（3）含猪体温度采集设备，带猪体部位识别，收集猪身上特定部位的温度信息，测温精度±0.2℃，工作温度0℃-40℃；（4）含移动信息数据采集功能；（5）含数据采集系统；（6）数量:40套
	362
	242
	604

	生猪饲养成套设备
	1.（送）喂料成套设备。（1）料塔容积:32t （4t×8套）；（2）料塔材质：镀锌板；（3）镀锌层厚度：275g/m2；（4）输送管长度:1600m；（5）食槽材质：304不锈钢；（6）数量:8套 
2.饮水成套设备。（1）结构型式：（水碗）；（2）材质：PPR、不锈钢；（3）水管壁厚：3.2mm；（4）压力:0.25MPa；（5）流量:760L/h；（6）数量:20套
3.猪栏。（1）材质：镀锌板、镀锌管、PVC、PE；（2）尺寸：（1.1、0.75、1三种栏高）m、（10.2×2.4×0.75）m；（3）镀锌层厚度:60µm；（4）数量:50套

4.产床。（1）材质：PVC、镀锌管；（2）尺寸：（2.4×1.8×1.1）m；（3）镀锌层厚度:60µm；（4）加热功率:0.3kW；（5）数量:300套
5.加温设备。（1）结构型式：电加热；（2）加热面积:5000m2/台；（3）功率:15kW；（4）数量:8套

6.空气循环设备。（1）风机材质：铝合金、覆膜纸；（2）额定风量：19550m³/h；（3）扇叶直径：0.5m、0.63m、0.96m；（4）功率:300kW；（5）数量:6套

7.智能监控设备。（1）发射器数量：摄像头:100个；（2）规格：200万像素；（3）存储影像:3个月；（4）识别精度:95%；（5）数量:5套

8.冲洗设备。（1）额定压力:20MPa；（2）流量:4800L/h；（3）功率:7.5kW；（4）出水温度：常温；（5）数量:10套 
9.消杀设备。（1）结构型式：喷雾;（2）额定压力:12MPa；（3）流量:13 L/h；（4）功率:65kW；（5）出水温度:90℃；（6）数量:2套
10.废气处理设备。（1）结构型式：水帘喷淋；（2）处理量:7500m3/h；（3）功率:0.5kW；（4）数量:20套 
	207
	138
	345

	生猪饲养成套设备
	1.（送）喂料成套设备。（1）料塔容积:2t/套；（2）料塔材质：镀锌板；（3）镀锌层厚度:275g/m2；（4）输送管长度:140m；（5）食槽材质：304不锈钢；（6）数量:8套
2.液体料饲喂成套设备。（1）材质：PVC、碳钢、不锈钢、食品级硅胶管；（2）总功率:12kW；（3）搅拌罐:1t；（4）含计算机控制系统、不锈钢搅拌罐、回水罐、搅拌器；（5）数量:1套
3.饮水成套设备。（1）结构型式：水碗；（2）材质：镀锌管、不锈钢；（3）水管壁厚:2.5mm；（4）压力:0.4MPa；（5）流量：1000L/h；（6）数量:8套
4.猪栏。（1）材质：镀锌管、PVC板；（2）尺寸：（2.2×0.65×1.1）m；（3）镀锌层厚度:80µm；（4）数量:46套

5.产床。（1）材质：镀锌板、镀锌管；（2）尺寸：（2.4×1.8×1.1）m；（3）镀锌层厚度:80µm；（4）加热功率:0.3kW；（5）数量:32套
6.加温设备。（1）结构型式：空气电加热；（2）加热面积:400m2/台；（3）功率:15.8kW; （4）数量:4套
7.空气循环设备。（1）风机材质：铝合金、镀铝锌、不锈钢；（2）额定风量：32000m³/h；（3）功率:2.25kW；（4）数量:8套
8.环境监控设备。（1）功能：猪舍温湿度、氨气浓度、光照强度自动监测和控制；（2）设备防水防尘级别：IP65；（3）传感器精度：温度小于0.5℃，相对湿度小于3%以上，氨气小于3ppm，猪舍前后温差小于3℃；（4）数量:8套
9.智能监控设备。（1）发射器数量：摄像头:200个；（2）规格：200万像素；（3）存储影像:3个月；（4）识别精度:95%；（5）数量:2套

10.冲洗设备。（1）额定压力：12MPa ；（2）流量:6000L/h；（3）功率:2.2kW；（4）出水温度：常温；（5）数量:4套
11.消杀设备。（1）结构型式：喷雾;（2）额定压力:12MPa；（3）流量:12L/h；（4）功率:0.9kW；（5）出水温度：常温；（6）数量:2套

12.废气处理设备。（1）结构型式：水帘喷淋+臭氧消杀；（2）处理量:2000m3/h；（3）功率:1.5kW；（4）数量:22套

13.防疫识别设备。（1）含图像识别系统：200万以上高清视频，红外夜视:50m，光敏自调节，背光补偿，识别率大于等于95％；（2）含信息采集系统。含温度、湿度、风速、风向、C02、PM2.5、PM10、室内外压差、光照度、氨气浓度、硫化氢、噪声、二氧化硫等数据的采集；（3）含猪体温度采集设备，带猪体部位识别，收集猪身上特定部位的温度信息，测温精度±0.2℃，工作温度0℃-40℃；（4）含移动信息数据采集功能；（5）含数据采集系统；（6）数量:2套 
	79
	53
	132

	生猪饲养成套设备
	1.（送）喂料成套设备。（1）料塔容积:59.5t（含7t、10t、17.5t、25t）；（2）料塔材质：镀锌板；（3）镀锌层厚度：275g/㎡；（4）输送管长度：500m；（5）食槽材质：不锈钢 ；（6）数量:59套
2.饮水成套设备。（1）结构型式：水碗；（2）材质：PPR；（3）水管壁厚：2-5mm；（4）水管压力:5MPa；（5）数量:9900套
3.饲喂站。（1）结构形式：培育圆盘智能饲喂器560套；（2）饲养头数:60头；（3）数量:2套
4.测定站。（1）种猪生产性能测定系统型号：FIRE系统；（2）数量:24台；（3）饲养头数：每台12头；（4）其它：背膘测定仪型号：A超背膘仪；（5）数量：2台
5.猪栏。（1）材质：镀锌板、PVC板；（2）尺寸：（2.3×0.65×1.1）m、（7.85×3.6×0.6）m、（6.85×3.6×0.6）m、（7.85×3.6×1）m、（6.85×3.6×1）m、（6.85×7.2×1）m、（2.4×0.8×1.2）m、（2.1×1.8）m；（3）镀锌层厚度:80µm；（4）数量:6848套

6.产床：（1）材质：镀锌管、PVC板；（2）尺寸：（2.4×1.8×1.1）m；（3）镀锌层厚度:80µm；（4）加热功率:0.3kW；（5）数量:936套
7.加温设备。（1）结构型式：燃气加热；（2）加热面积：400m2/台；（3）功率:0.5kW；（4）制热量:50kW；（5）数量:170套
8.空气循环设备。（1）风机材质：铸铝扇叶；（2）额定风量:38000m³/h；（3）扇叶直径:1300mm；（4）功率:1.8kW；（5）数量:85套

9.升降机（楼房养猪用）。（1）载重:3t；（2）功率:15kW；（3）数量:3套
10.环境监控设备。（1）风机：3路10V，11路开关量输出；（2）温度探头：4路温度探头，与环境控制器配套，NTC热敏电阻式；（3）数量:20套
11.联网及报警系统。（1）含GW2000组网控制器、AA102报警控制器、声光报警、集中报警管理中心；（2）数量:18套
12.智能监控设备。（1）智能监控，网络监控摄像机:189套，异物探测器:20套；及其辅助设备设施；（2）电子门禁；（3）数量:269套

13.冲洗设备。（1）额定压力:18MPa；（2）流量:8100L/h；（3）功率:45kW；（4）出水温度：常温；（5）数量:1套

14.消杀设备。（1）结构型式：喷雾;（2）额定压力:18MPa；（3）流量:8100L/h；（4）出水温度：常温；（5）数量:3套

15.废气处理设备。（1）结构型式：过滤（棉滤材合成纤维）、水帘喷淋；（2）处理量:50000m3/h；（3）功率:1.5kW；（4）数量:5套

16.防疫识别设备。（1）电子耳环:5000套；转发器:145台；（2）转发器工作站:4台
	1402
	934
	2336

	生猪饲养成套设备
	1.（送）喂料成套设备。（1）料塔材质：镀锌板；（2）料塔容积:40t（2t×4套、3t×4套、5t×4套）；（3）镀锌层厚度:275g/m2；（4）食槽材质：304不锈钢；（5）输料管长度:160m；（6）数量:12套
2.液体料饲喂成套设备。（1）总功率:64kW；（2）搅拌罐容积:3t；（3）材质：PVC、碳钢、不锈钢、食品级硅胶管；（4）饲喂头数：（1000-2000）头，（2000-5000）头；（5）含计算机控制系统，异物清除装置，药物自动添加装置，配料输送搅龙；含搅拌器，变频控制离心泵，传感器监测，流量计监测，空压机，紫外线杀菌灯，罐体自动不限次数冲洗，酸碱冲洗；（6）数量:2套
3.饮水成套设备。（1）结构型式：水嘴1000个、水碗1000个；（2）材质：PPR、304不锈钢；（3）水管压力:1MPa；（4）功率:5kW；（5）流量:760L/h；（6）数量:2800m
4.猪栏。（1）材质：镀锌板、镀锌管、PVC；（2）尺寸：高1.1m、高0.75m、高1m、（0.6×0.6）m；（3）镀锌层厚度:60µm；（4）PVC厚度:35mm；（5）数量:740套

5.产床。（1）材质：镀锌板、镀锌管；（2）规格：（2.4×1.8×1.1）m；（3）镀锌层厚度：80µm；（4）数量:282套
6.加温设备。（1）结构型式：电加热；（2）加热温面积：800m2/台；（3）功率:10kW；（4）数量:15套                                                       
7.空气循环设备。（1）风机材质：玻璃钢；（2）额定风量：32000m³/h；（3）功率:1.1kW；（4）数量:10套
8.环境监控设备。（1）风机：具备1路10V控制信号，可控制变频风机；（2）温度探头：4个温度探头，1个湿度探头，可控制侧风窗，幕帘，滑帘，天花窗，可调光照；（3）数量:20套 
9.智能监控设备。（1）发射器数量：摄像头:200个；（2）规格：像素:200万；（3）存储影像:3个月；（4）识别精度:95%；（5）数量:10套

10.冲洗设备。（1）额定压力:20MPa；（2）流量:6000L/h；（3）功率:7.5kW；（4）出水温度：常温；（5）数量:14套
11.消杀设备。（1）结构型式：喷雾;（2）额定压力:12MPa；（3）流量:20L/h；（4）功率:1kW；（5）出水温度：常温；（6）数量:2套

12.废气处理设备。（1）结构型式：水帘喷淋+臭氧消杀；（2）处理量:7500m3/h；（3）功率:10kW；（4）数量:22套

13.防疫识别系统。（1）含图像识别系统，200万以上高清视频，红外夜视:50m，光敏自调节，背光补偿，识别率大于等于95％；（2）含信息采集系统。含温度、湿度、风速、风向、C02、PM2.5、PM10、室内外压差、光照度、氨气浓度、硫化氢、噪声、二氧化硫等数据的采集；（3）含猪体温度采集设备，带猪体部位识别，收集猪身上特定部位的温度信息，测温精度±0.2℃，工作温度0℃-40℃；（4）含移动信息数据采集功能；（5）含数据采集系统；（6）数量:10套 


	337
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	生猪饲养成套设备
	1.（送）喂料成套设备。（1）料塔容积:484t(1.7t×4套、3.6t×7套、7.4t×14套、13.8t×11套、20t×10套)；（2）料塔材质：镀锌板；（3）镀锌层厚度:275g/m2；（4）输送料管长度:1800m；（5）食槽材质：304不锈钢；（6）数量:46套
2.液体料饲喂成套设备。（1）总功率:64kW；（2）搅拌罐容积:3t；（3）材质：PVC、玻璃钢5t/10t复合、食品级硅胶管；（4）饲喂头数：3200头；（5）数量:3套
3.饮水成套设备。（1）结构型式：节水丫型水嘴、节水水碗；（2）材质：304不锈钢；（3）流量：180L/h；（4）水管压力:2.5MPa；（5）数量:1956套
4.饲喂站。（1）型号：velos机械式母猪饲喂站；（2）饲喂头数：20-35头/台、35-50头/台、50-70头/台；（3）数量:48套
5.猪栏。（1）材质：镀锌板、镀锌管；（2）尺寸：（3.6×4.8）m；（3）镀锌层厚度:60µm；（4）数量:1956套

6.产床。（1）材质：镀锌板、镀锌管；（2）尺寸：（2.6×1.8）m；（3）镀锌层厚度:60µm；（4）数量:565套
7.加温设备。（1）结构型式：燃气加热；（2）加热面积：300m2/台（3）功率：65kW；（4）数量:144套
8.空气循环设备。（1）风机材质：铝合金、镀锌板；（2）额定风量:42000m3/h；（3）扇叶直径：1270mm；（4）功率：2kW；（5）结构型式：电动通风窗、风机、湿帘；（6）数量:310套

9.环境监控设备：（1）功能：猪舍温湿度、氨气浓度、光照强度自动监测和控制，设备防水防尘IP65；（2）传感器精度：温度小于0.5℃，相对湿度小于3%以上，氨气小于3ppm，猪舍前后温差小于3℃；（3）数量:43套
10.智能监控设备：（1）最小照度: 彩色: 0.002 Lux @(F1.2,AGC ON), 0 Lux with IR ;（2）镜头: 4mm, 水平视场角81°(6mm,8mm,12mm可选);（3）宽动态范围: 120dB；（4）最大图像尺寸:1920×1080;（5）工作温度和湿度: -30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结)；（6）功耗: DC12V，5.5W；（7）红外照射距离:最远30m；（8）防护等级: IP67；（9）数量:43套

11.冲洗设备：（1）工作额定压力：18MPa；（2）流量:600L/h；（3）功率:8kW；（4）出水温度:80℃；（5）数量:1套
12.消杀设备：（1）结构型式：喷雾;（2）额定压力:7MPa；（3）流量:20L/h；（4）功率:1kW；（5）出水温度：常温；（6）数量:10台 

13.废气处理设备。（1）结构型式：过滤(复合纤维,初效+亚高效过滤级数)；（2）处理量:5000m3/h；（3）功率:32kW；（4）数量:33套 

14.防疫识别设备：（1）图像识别系统：200万以上高清视频，红外夜视:50m，光敏自调节，背光补偿，识别率大于等于95％；（2）信息采集系统：含温度、湿度、风速、风向、C02、PM2.5、PM10、室内外压差、光照度、氨气浓度、硫化氢、噪声、二氧化硫等数据的采集；（3）含猪体温度采集设备，带猪体部位识别，收集猪身上特定部位的温度信息，测温精度±0.2℃，工作温度0℃-40℃；（4）数量:1套 
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	生猪饲养成套设备
	1.送料成套设备。（1）料塔容积：249t（2.8t×11套、4.4t×6套、6t×1套、11t×1套、14.5t×2套、22t×2套、34t×3套）；（2）料塔材质：镀锌板；（3）镀锌层厚度:275g/m2；（4）食槽材质：304不锈钢；（5）输料管长度: 母猪舍3700m 育肥舍1800m ；（6）数量:26套
2.饮水成套设备。（1）结构型式：水碗；（2）材质：PVC、PPR、PE；（3）水管壁厚:2.5mm；（4）压力:0.4MPa；（5）流量：5000L/h；（6）数量:10000套
3.猪栏。（1）材质：镀锌管、镀锌板；（2）尺寸：（2.4×0.65×1.1）m、（4×2.85×1.2）m；（3）镀锌层厚度:80µm；（4）数量:5268套

4.加温设备。（1）结构型式：燃气加热；（2）加热面积:400m2/台；（3）功率：73kW；（4）数量:100套
5.制冷设备。（1）结构型式：空调；（2）总功率:980kW；（3）单机制冷量:1760W；（4）数量:500套
6.空气循环设备。（1）风机材质：铝合金；（2）额定风量:22000m3/h；（3）扇叶直径：820mm；（4）功率:4.4kW；（5）数量:100套
7.升降机（楼房养猪用）。（1）载重量:3t；（2）功率:25kW；（3）数量:3套
8.环境监控设备。（1）设备防水防尘等级：IP65；（2）传感器精度：温度＜0.5℃，相对湿度＜3%以上，氨气＜3ppm，猪舍前后温差＜3℃；（3）数量:110套
9.智能监控设备。（1）功能:在线监测；（2）发射器数量:500个；（3）识别精度或成功率:像素:200万；（4）数量:100套

10.冲洗设备。（1）额定压力:19MPa；（2）流量:450L/h；（3）功率:5.1kW；（4）出水温度：（30-60）℃；（5）数量:32套   

11.消杀设备。（1）结构型式：喷雾;（2）额定压力：0.5MPa；（3）流量:13L/h；（4）功率:1.5kW；（5）出水温度：常温；（6）数量:32套

12.废气处理设备。（1）结构型式：水帘喷淋+臭氧消杀；（2）处理量: 30000m³/h；（3）功率:50kW；（4）数量:3套

13.防疫识别设备。（1）含图像识别系统、信息采集系统、环境监测系统、数据采集系统；（2）数量:2套
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	生猪饲养成套设备
	1.（送）喂料成套设备。（1）料塔容积:110t (含1.7t、3.6t、10.5t、13.8t、22t、27t、32t)；（2）料塔材质：镀锌板；（3）镀锌层厚度:275g/m2；（4）食槽材质：食品级304不锈钢；（5）输料管长度:13240m；（6）数量:66套
2.饮水成套设备。（1）结构型式：鸭嘴式、杯式、碗式；（2）材质：PVC/PPR/PE；（3）水管壁厚:2.5mm；（4）压力:0.4MPa；（5）流量：2500L/h；（6）数量:26套
3.猪栏。（1）材质：镀锌管、镀锌板；（2）尺寸：（3.3×5.4×0.9）m；（3）锌层厚度:60µm；（4）数量:1270套                                     
4.加温设备。（1）结构型式：燃气加热；（2）加温面积：8000m2；（3）功率:30kW；（4）数量:2套                                                   
5.空气循环设备。（1）风机材质：玻璃钢外壳、镀锌板外壳；（2）额定风量:52000m³/h；（3）扇叶直径:1360mm；（4）功率:0.75kW；（5）数量:114套
6.环境控制设备。（1）风机：支持2路10V,11路开关量输出；（2）温度探头：6路，随温度变化控制风量，带有辅助气体传感器接口；（3）数量:53套  
7.智能监控设备。（1）最小照度: 彩色: 0.002 Lux @(F1.2,AGC ON), 0 Lux with IR；（2）镜头: 4mm, 水平视场角81°(6mm,8mm,12mm可选)；（3）宽动态范围: 120dB；（4）最大图像尺寸: 1920 ×1080；（5）工作温度和湿度:-30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结)；（6）功耗: DC12V，5.5W；（7）红外照射距离:最远30m；（8）防护等级: IP67；（9）数量:178套

8.冲洗设备。（1）额定压力:20MPa;（2）流量:900L/h;（3）功率:7.5kW;（4）出水温度:50℃；（5）数量:4套  

9.消杀设备。（1）结构型式：喷雾、火焰;（2）额定压力:25MPa；（3）流量:900L/h；（4）功率:15kW；（5）出水温度:（45-60）℃；（6）数量:3套

10.废气处理设备。（1）结构型式：过滤(复膜合成纤维滤芯,2级过滤)；（2）处理量:7200000m3/h；（3）功率:450kW；（4）数量:8套
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	生猪饲养成套设备
	1.（送）喂料成套设备。（1）料塔容积:132t （含4t、6t、8t、10t、12t、17t、20t、25t、30t）；（2）材质：不锈钢板、镀锌板；（3）镀锌层厚度:275g/m2；（4）输送料管长度：300m；（5）功率:2.2kW；（6）食槽材质：食品级304不锈钢；（7）数量:62套
2.饮水成套设备。（1）结构型式：水碗；（2）材质：PVC/PPR/PE；（3）水管壁厚:2.5mm；（4）压力:0.4MPa；（5）流量：5000L/h ；（6）数量:12套
3.猪栏。（1）材质：镀锌管；（2）尺寸：（2.4×1.2）m、（2.8×2.4×1.2）m、（5.8×3.2×0.9）m、（2.3×0.65×1.1）m、（2.4×1.8×1.1）m、（3.6×2.4×0.6）m、（2.3×0.65×1.1）m、（1.2×0.47×0.61）m、（7.5×3×0.9）m、（1.4×0.77×0.88）m、（2.8×2.4×1.2）m、（5.8×3.2×0.9）m；（3）锌层厚度:80µm；（4）数量:3198套
4.饲喂站。（1）饲喂头数：（20-45）头/台；（2）结构尺寸：（3×1.4×2）m；（3）数量:55套
5.产床。（1）材质：镀锌板、镀锌管；（2）尺寸：（2.4×1.8×1.1）m；（3）镀锌层厚度:80µm；（4）加温功率：175W ；（5）数量:672套
6.加温设备。（1）结构型式：燃气加热；（2）加热面积：400m2；（3）功率:0.5kW；（4）制热量:70kW；（5）数量:128套
7.空气循环设备。（1）风机材质：铝合金、镀铝锌、不锈钢；（2）扇叶直径: 760㎜—1460㎜；（3）额定风量:46000m³/h；（4）功率：2.2kW；（5）数量:12套

8.环境监控设备。（1）功能（猪舍温湿度、氨气浓度、光照强度自动监测和控制）,设备防水防尘IP65,传感器精度（温度小于0.5℃，相对湿度小于3%以上，氨气小于3ppm），猪舍前后温差小于3℃；（2）数量：12     9.智能监控设备。（1）功能：监控猪只采食量，猪舍温湿度、猪舍水电耗量、猪食视频监控等；（2）发射器数量：可选；（3）规格：NS-03型中间服务器；（4）识别精度：95%；（5）数量:91套

10.冲洗设备。（1）额定压力：20MPa；（2）流量:3600L/h；（3）功率:30kW；（4）出水温度：70℃；（5）数量:6套 

11.消杀设备。（1）结构型式：喷雾;（2）额定压力:12MPa；（3）流量:9000L/h；（4）功率:37kW；（5）出水温度：常温；（6）数量:2套 

12.废气处理设备。（1）结构型式：过滤(复合纤维, 初效+亚高效过滤)；（2）处理量:5000m3/h；（3）功率:32kW；（4）数量:1套 

13.防疫识别设备。（1）含图像识别系统,300万高清视频，红外夜视:50m，光敏自调节，背光补偿，识别率大于等于95％；（2）数量:1套
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	生猪饲养成套设备
	1.（送）喂料成套设备。（1）料塔容积：704t(15t×4套、28t×23套)；（2）料塔材质：镀锌板；（3）镀锌层厚度:275g/m2；（4）输送料管长度:600m；（5）食槽材质：锰钢或不锈钢；（6）数量:27套
2.饮水成套设备。（1）结构型式：水嘴、水碗；（2）材质：PPR；（3）水管壁厚：5mm；（4）水管压力：0.2MPa；（5）流量:90L/h；（6）数量:5440套
3.饲喂站：（1）型号：OSB  FIRE系统；（2）饲喂头数:15头/台；（3）耳标识别率大于95%；（4）数量:60套
4.猪栏。（1）材质：镀锌管、镀锌板；（2）尺寸：（3.3×5.4×0.9）m、（2.4×0.65×1.1）m、（1.4×0.7×0.9）m；（3）锌层厚度:80µm；（4）数量:7416套
5.产床。（1）材质：镀锌板、镀锌管；（2）尺寸：（2.35×1.8×1.1）m；（3）镀锌层厚度:80µm；（4）加温功率：0.5kW；（5）数量:936套
6.加温设备。（1）结构型式：燃气加热；（2）加热面积：400m2/台；（3）功率:0.5kW；（4）制热量：70kW；（5）数量:174套
7.空气循环设备。（1）风机材质：镀锌板；（2）尺寸：（1.46×1.46）m；（3）额定风量：53000m³/h、51900m³/h、49900m³/h、44800m³/h、38600m³/h；（4）功率:1.89kW；（5）扇叶直径：1300mm；（6）数量:511套

8.升降机（楼房养猪用）。（1）载重:3t；（2）功率:15kW；（3）数量:8套
9.环境监控设备。（1）风机：3路10V，11路开关量输出；（2）温度探头：4路，随温度变化控制风量，带有辅助气体传感器接口；（3）数量:21套
10.联网及报警系统。（1）含GW2000组网控制器、AA102报警控制器、声光报警、集中报警管理中心；（2）数量:21套
11.智能监控设备。（1）200万1/2.7CMOS筒型网络摄像机，最远红外30m，支持H.265/smart265编码；（2）数量:1套

12.冲洗设备：（1）额定压力:18MPa；（2）流量:1260L/h；（3）功率：67.5kW；（4）出水温度:65℃；（5）数量:3套
13.消杀设备：（1）结构型式：臭氧熏蒸；（2）流量:20g/h ；（3）功率:0.3kW；（4）数量:3套

14.废气处理设备：（1）结构型式：过滤(棉滤材合成纤维)；（2）处理量:50000m³/h；（3）功率:180kW； （4）数量:1套 
15.废气处理设备（用于猪舍顶部喷雾除臭）:（1）处理量:50000m³/h；（2）额定压力：7MPa；（3）功率：3kW；（4）数量:5套

16.防疫识别设备：（1）含图像识别系统，高清视频,200万，红外夜视:50m；识别率大于等于95％；信息采集系统，含温度、湿度、风速、风向、C02、PM2.5、PM10、室内外压差、光照度、氨气浓度、硫化氢、噪声、二氧化硫等数据的采集。含猪体温度采集设备，带猪体部位识别，收集猪身上特定部位的温度信息，测温精度±0.2℃，工作温度0℃-40℃，含移动信息数据采集功能；（2）数量:20套
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	生猪饲养成套设备
	1.猪栏。（1）材质：镀锌管、镀锌板；（2）尺寸：（2×0.65×1）m、（3.3×5.4×0.9）m、（2.4×0.75×1.2）m、（2.4×1.8×1.1）m、（3.25×7.05×1）m、（2.1×2.6×0.9）m；（3）锌层厚度:60µm；（4）数量:4000套
2.产床。（1）材质：镀锌板、镀锌管、304不锈钢；（2）尺寸：2.7×3.6×0.7m、2.7×3.6×0.7m；（3）镀锌层厚度:60µm；（4）加温功率：0.25kW；（5）数量:1110套

3.废气处理设备。（1）结构型式：过滤；（2）处理量: 7200000m3/h；（3）功率:450kW；（4）数量:7套
	301
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	生猪饲养成套设备
	1.（送）喂料成套设备。（1）料塔容积:1240t（30t×36套、20t×7套、10t×2套）；（2）料塔材质：镀锌板；（3）镀锌层厚度:275g/m2；（4）食槽材质：不锈钢；（5）输料管长度:14200m；（6）数量：45套
2.饮水成套设备。（1）结构型式：（配怀舍配饮水嘴/产房母猪饮水嘴/仔猪饮水碗/保育育肥配水位计+饮水盘）；（2）材质：不锈钢；（3）水管壁厚:2.5mm；（4）压力:0.4MPa；（5）流量：252L/h；（6）数量：3170套
3.猪栏。（1）材质：镀锌管、镀锌板；（2）尺寸：（5.5×7×0.9）m、（2.3×0.65×1）m、（5.5×6.9×0.7）m；（3）锌层厚度:60µm；（4）数量：5800套
4.产床。（1）材质：镀锌板、镀锌管；（2）尺寸：（2.4×1.8）m、（5.5×6.9×0.7）m；（3）镀锌层厚度:60µm；（4）加温功率：150W；（5）数量：910套
5.加温设备。（1）结构型式：（燃气加热器）；（2）适用面积:500m2/台；（3）制热量:1600m³/h；（4）功率:65kW；（5）数量：147套
6.空气循环设备。（1）风机材质：玻璃钢外壳；（2）额定风量：41000m3/h、18500m3/h；（3）功率:1.1kW；（4）数量：650套

7.环境控制设备。（1）含温度、湿度、氨气浓度、光照强度监测功能；防水防尘IP65；精度：温度小于0.5℃，相对湿度小于3%以上，氨气小于3ppm；含控制系统；（2）数量：214套
8.智能监控设备。（1）含200万6寸网络高清球机、200万筒型网络摄像机、500万超清全景鱼眼、16路4盘位NVR；（2）数量：214套

9.冲洗设备。（1）额定压力:25MPa；（2）流量:3600L/h；（3）功率:30kW；（4）出水温度：常温；（5）数量：12套

10.消杀设备。（1）结构型式：喷雾；（2）额定压力:7MPa；（3）流量:4800L/h；（4）功率:15kW；（5）出水温度：常温；（6）数量：12套
11.废气处理设备。（1）结构型式：过滤（初效过滤棉（G2/G4）、玻璃纤维或聚酯纤维PP）、水帘喷淋；（2）处理量:196000m3/h；（3）功率:1.5kW；（4）数量：213套
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	生猪饲养成套设备
	1.（送）喂料成套设备。（1）料塔容积:65t（含4.4t、11t、22t、28t）；（2）料塔材质：镀锌板；（3）镀锌层厚度:275g/m2；（4）食槽材质：304不锈钢；（5）输料管长度：25000m；（6）数量:52套
2.猪栏。（1）材质：镀锌板、镀锌管；（2）尺寸：（2.2×0.6×1.1）m；（3）镀锌层厚度:55µm；（4）数量: 6000套
3.产床。（1）材质：塑料地板、PVC板、镀锌板、镀锌管；（2）尺寸：（1.8×2.4）m；（3）镀锌层厚度:55µm；（4）加温功率：电加热板105W、保温灯175W；（5）数量:960套
4.加温设备。（1）结构型式：燃气加热；（2）制热量:70kW；（3）功率:500W；（4）加热面积：1600m2/台；（5）设计供/回水温度：80℃/60℃；（6）数量:200套
5.空气循环设备。（1）风机材质：铸铝/SUS304/纤维增强 PP、铝合金型材/SUS304 、不锈钢 SUS304 、SMC/FRP；（2）额定风量:8000m³/h、16000m³/h、30000m³/h、43000m³/h；（3）功率：（0.37/1.1/1.1/1.5）kW；（4）数量:220套
6.升降机（楼房养猪用）。（1）载重量:2t、5t；（2）功率:11kW；（3）数量: 10套
7.环境监控设备。（1）风机：支持4路10V，11路开关量输出；（2）温度探头：1路报警输出，6路温度输入，支持10日龄曲线温度，按照日龄精确调整舍内目标温度；（3）数量:223套
8.智能监控设备。（1）摄像机:200 万 1/2.7”CMOS ICR；（2）镜头：4 mm@ F2.0, 水平视场角:86°；（3） 帧率：50Hz:25fps；（4）数量:864套

9.冲洗设备。（1）额定额定压力:17MPa；（2）流量:900L/h；（3）功率:4.5kW；（4）出水温度:45℃；（5）数量:17套

10.消杀设备。（1）结构型式：喷雾；（2）额定压力:17MPa；（3）流量:900L/h；（4）功率:4.5kW；（5）温度:45℃；（6）数量:17套

11.废气处理设备。（1）结构型式：过滤（ G4合成纤维，3级过滤）；（2）处理量:3600m3/h/m2 共计4276m2（3）功率:50kW；（4）数量:18套

12.防疫识别设备。（1）信息采集系统：含温度、湿度、风速、风向、C02、PM2.5、PM10、室内外压差、光照度、氨气浓度、硫化氢、噪声、二氧化硫等数据的采集；（2）含猪体温度采集设备，带猪体部位识别，收集猪身上特定部位的温度信息，测温精度±0.2℃，工作温度0℃-40℃；（3）含移动信息数据采集功能；（4）含数据采集系统；（5）数量:223套
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